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AVANT-PROPOS 


Le volume que nous offrons anjourd’hui au 
public ne renferme pas seulement une sixieme 
édition de notre Tratté des feux d artifice, revue 
et considérablement augmentée, mais encore une 
seconde partie, entiérement nouvelle et consacrée 


aux récréalions physiques et amusantes. | 


Ce livre a été rédigé a un point de vue exclu- 
sivement pratique, de maniére 4 permettre aux 
amateurs d’exécuter par eux-mémes toutes les 
piéces, compositions et expériences qui s’y trou- 
vent indiquées, eten méme temps de calculer par 


avance la dépense nécessitée par les diverses 


vi 

récréations auxquelles ils voudront se livrer. 
Nous avons donc lieu d’espérer que ce nou- 

veau traité recevra du public un accueil non 


moins empressé que celui fait aux précédentes 
éditions. 


Les E. dileurs, 


PREMIERE PARTIE 


ART 


DES 


FEUX DARTIFICE 


CHAPITRE PREMIER 


DES MATIERES EMPLOYEES DANS L’ARTIFICE. 


On nomme feux d’artifice des feux brillants ces- 
tinés a charmer les yeux dans les fétes publiques ou 
particuliéres, et produits par la combustion de di- 
verses matiéres mélangées. 

Les matiéres fondamentales de tous les mélanges 
sont : 

1° Le salpétre, le soufr'e, le charbon, c'est-i- 
dire les éléments mémes de la poudre a canon; 

2° Les substances destinées plus particuliérement 
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a donner aux feux d’artifice des couleurs diverses; 
telles sont les limailles de fer, d’acier, de cuivre, 
de zinc, la résine, le noir de fumée, des sels di- 
vers, etc. 


I. — DU SALPETRE, DU SOUFRE ET DU CHARBON. 


Du salpétre ou nitre. 


Le salpétre, appelé par les chimistes azotate ou 
nitrate de potasse, est un sel a saveur fraiche et 
légérement amére, et qui fond vers 300°. 

En s'adressant a un bon fabricant de produits chi- 
miques, il sera facile de se procurer du salpétre par- 
faitement sec, que l'on conservera dans des flacons 
a large ouverture et bouchant a ]’émeri. 

Si, au moment d’employer cette matiére, celle-ci 
avait repris un peu d’humidité, on l'écraserait 
dans un mortier de porcelaine, et on l'exposerait 
ensuite, dans une capsule de porcelaine, & un feu 
doux, jusqu’a parfaile dessiccation du sel. 

Quand on jette sur un charbon rouge du salpétre, 
il se produit une vive incandescence accompagnée 
d’un bruit particulier dit défagration. 

Cet effet provient de ce que, sous l'influence de la 
haute température du charbon, le salpétre se dé- 
compose en cédant son oxygéne au charbon; la 
eombinaison énergique de ces deux corps dégage a 
Ja fois beaucoup de chaleur et de gaz. 

Si l'on ajoute aux deux corps précédents, charbon 
et salpétre, du soufre, la déflagration est encore 
plus énergique, ce qui a conduit a se servir du 
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mélange trés-explosif constitué par l’union de ces 
trois substances pour faire la poudre a@ tirer. 


Du soufre. 


Le soufre en fleur du commerce, en raison de 
sa porosité, retient toujours de petites quantités 
d’acide sulfurique, circonstance qui le fait rejeter 
dans les poudreries et n’en permet pas non plus 
Pusage dans la préparation des mélanges destinés 
aux feux d’artifice. 

Il est préférable d’avoir recours au soufre en ca- 
nons, que l’on pile dans un mortier et qu'on passe 
ensuité au tamis de soie. 


Du charbon. 


Le charbon employé dans Vartifice est de deux 
sortes : 

1° Le charbonléger, fabriqué avec des bois légers 
ou blancs, comme ceux de saule, de coudrier, de 
tilleul, de nerprun ou bourdaine, d’aune, etc. II sert 
pour les feux qui ne doivent pas avoir de durée, 
comme par exemple ceux des chandelles romaines, 
ainsi que des étoiles qu’elles contiennent, feux dans 
lesquels le charbou ne doit pas marquer son effet. 

2° Le charbon dur, fabriqué avec des bois durs, 
tels que ceux de chéne, de hétre, etc. 

Ce charbon entre dans la confection des mélanges 
qui doivent laisser une trace lumineuse par la 
consistance des étincelles, comme dans les feux des 
soleils, cascades, serpenteaux, fusées volantes, etc. 
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Maniére de faire le charbon. 


On doit cueillir le bois au printemps, afin de pou- 
voir en enlever l’écorce avec facilité. On le laisse 
bien sécher et on le brile, ayant soin de le retirer 
aussitot qu'il ne flambe ni ne fume plus, et de 
I’étouffer exactement et promptement. Si l’on em- 
ploie du charbon acheté tout fait, on devra le net- 
toyer de toute écorce. La braise de boulanger rem- 
placera le charbon tendre. 

On I'écrase dans un sac de peau en le battant avec 
une batte de bois. On le passe d’abord dans un tamis 
de soie pour avoir un poussier fin que nous nom- 
merons charbon fin, et ensuile on passe le reste 
dans un tamis de crin pour avoir du charbon gros. 
L'un et l'autre s’emploient suivant les différentes 
piéces d’artifice. 


De la poudre. 


COMPOSITION : 
dela poudre de la poodie 
de guerre. de chasse. 
Salpétre.. 6. ee ee ee ees 75 78 
Gharhotin 3 46a Se ee TSS S 12,5 42 
SOURG ss ko RK ee we RDO 12,5 40 


On passe chaque matiére-dans Je tamis de soie, et 
on les réunit ensuite pour les bien mélanger en les 
passant a plusieurs reprises dans le tamis de crin, 
en remuant avec la main ef non en secouant le tamis, 
ce qui ferait mal le mélange. Cela fait, on met la 


- 
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composition dans un mortier de bois ou, 4 défaut, 
dans un de marbre, mais dont le pilon soit toujours 
de bois. On 'humecte pour éviter la volatilisation des 
parties fines, et aussi pour l’empécher de s'échauf- 
fer. L'humidité que l'on donne 4 cette pate doit étre 
comme celle de la terre fraiche, et l’on doit pouvoir 
Ja manier sans qu'elle s‘attache aux doigts. Il faut 
l’entretenir a ce point d’humidité pendant environ 
quinze a seize heures que doit durer l’opération de 
piler ou triturer Ja pate, afin d’en bien unir toutes 
les parties. 

Quand cette opération, longue, mais indispen- 
sable, est terminée, on profite de I'humidité de la 
pate pour grener la poudre. A cet effet, on la met 
dans un crible ou grainoir fait de bon parchemin, et 
percé de trous une fois plus grands que la grosseur 
que l'on veut donner a la poudre. On pose sur la 
pate un morceau de bois pesant, de Ja forme d'une 
lentille, et de 6 centimétres d’épaisseur sur 11 de 
largeur. On agite le crible circulairement jusqu’a ce 
que tout soit passé. Si la poudre, au lieu de se bien 
grener, ne laissait passer que de Ja pate informe, 
soit que cela provint de ce qu'elle serait trop séche 
- outrop humide, il faudrait la remettre dans le mor- 
tier et remédier a cet inconvénient. On repasse la 
graine une seconde fois dans le crible, et méme 
une troisitme fois si on ne la jugeait pas assez 
dure. 

_La poudre de chasse doit étre lissée. Celte opé- 
ration consiste a la faire rouler, pendant un certain 
temps, dans un bari] posé exactement comme un 
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briloir 4 café (fig. 1). Ce baril se place sur un 
chevalet. 


Fig. 1. 


La surface intérieure du baril doit étre raboteuse, 
et le vide garni de tringles menues en bois placées 
dans la Jongueur, pour recevoir la poudre et la 
lisser plus promptement. 

Le grainage et le lissage faits, il restera un pous- 
sier de poudre que I’on pourra grener aprés I’avoir 
humecté de nouveau dans Je mortier. Si l’on ne 
veut pas le grener, on l’emploiera dans les piéces 
d’artifice qui demanderont l'emploi du poussier de 
poudre,; mais il faudra l’écraser et le passer au 
tamis de soie. 


Pulvérin. 


On ne donne ici que la description de l'art de 
composer la poudre, car la fabrication en est inter- 
dite par les lois. On peut obtenir de la poudre & 
canon par permission spéciale dans les débits auto- 
risés, On l’écrase avec précaution, on la passe au 
tamis, et elle sert sans mélange pour garnir les 
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champignons qui se placent dans les pots a feu et 
autres piéces dans lesquelles on doit donner une 
chasse assez puissante aux projectiles d’artifice. Elle 
prend alors le nom de pulvérin. 


Poussier de tonneau. 


Le poussier de tonneau peut remplacer, s'il est 
bien fait, le pulvérin. On peut le fabriquer soi- 
méme. 

On pulvérise dans un mortier du salpétre bien 
purifié, et on Je passe au tamis de soie. — On fait 
subir la méme préparation a de la braise et a du 
soufre en baton de premiére qualité. 

On pése de ces trois matiéres ainsi préparées : 


SACs. yon ener) 8.69 ee eS 6 
BRENISGice i 10 or coin 0> dy ar Bagh aoe ss SS L 
Nonlvee 24.5.6 5 6 Fae Mie eRe i 


On les passe ensemble au tamis de crin a deux 
ou trois reprises, en les mélant avec la main; car si 
l'on agitait le tamis, le charbon, plus léger, resterait 
dessus et ne se mélerait pas. On verse ensuile ce 
poussier dans un tonneau semblable a celui de la 
fig. 1, et on le fait tourner dix heures au moins, 
soit de suite, soit par reprises. Le tonneau, pour 
cette opération, surtout pour une petite quantité, 
peut étre fabriqué en carton et bien fermé avec du 
papier collé sur l’ouverture. 

Le poussier de tonneau est d’un usage d’autant 
meilleur que celui qui est fait avec de la poudre 
écrasée peut encore contenir des grains de poudre 
sujets a faire éclater certaines piéces. 
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Il. — SUBSTANCES DIVERSES EMPLOYEES DANS LA 
PREPARATION DES MELANGES DITS COMPOSITIONS 
DES FEUX D’ARTIFICE, 


LIMAILLES METALLIQUES, LIMAILLES DE FER ET D’ACIER. 


Limailles de fer et dacier. 


Elles donnent des étincelles blanches et rouges 

I] faut les choisir longues et point rouillées, et les 
débarrasser de leurs ordures. On Jes passe dans deux 
tamis, pour en avoir de deux grosseurs, limaille 
fine et limaille grosse. Celle d’acier est en tout pré- 
férable. Il est facile de s’en procurer chez les arti- 
sans qui travaillent le fer et l’acier. 


Fonte pilée et en limaille. 


La fonte sert dans les feux désignés sous le nom 
de feux chinois. Elle donne de superbes étincelles 
qui figurent des fleurs éclatantes, et que les artifi- 
ciers nomment fleurs de jasmin. 

On lemploie pilée ou en limaille; les tourneurs 
en fonte forment cette derniére, qu'ils nomment 
copeau de tour. On en fait de deux grosseurs, 
comme il est dit des limailles de fer et d'acier : 
fonte fine, fonte grosse. 

On pile dans un mortier de fonte, et avec un 
pilon de fonte ou d’acier, sinon au marteau sur une 
large enclume, des morceaux minces de marmites 
ou de fourneaux de fonte que l'on a récurés et dé- 
rouillés; on les passe ensuite dans les tamis pour 
obtenir les deux grosseurs. 
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Limaille de cuivre rouge. 


Elle donne, suivant les anciennes méthodes, des 
élincelles verdatres. 


Limaille de zine. 
Elle produit la couleur bleue ancienne; c'est une 
matiére qu'il faut employer trés-pure. 


Régule d’antimoine. 


I donne une flamme blanche. 

L’antimoine doit étre pilé et passé au tamis de 
soie trés-fin. I] ne faut pas confondre le régule d'an- 
timoine avec le sulfure d’antimoine. 


NOIR DE FUMEE, RESINES, LYCOPODE, ETC. 


Le noir de fumée, mélangé avec de la poudre a 
canon pulvérisée, donne une couleur rouge foncé 
et une couleur rouge clair ou eillet avec le sal- 
pétre en excés; on s’en sert pour faire les pluies 
d’or. 

I] faut avoir soin de ne pas prendre du noir de 
fumée de houille, mais bien celui produit par la 
combustion de la résine, de la poix, du goudron, ete. 

Résines. 

Le succin est une résine fossile, jaune, diaphane, 
qui donne en bralant une flamme jaune utilisée 
dans les feux de lance. Le succin doit étre écrasé et 
passé au tamis de soie. 

La colophane, résidu de la distillation en grand 
de la térébenthine brute, donne aussi en bralant 


une flamme jaune. 
1. 
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La gomme laque est une résine qui nous vient de 
l'Inde; pour Jes feux d’artifice, on prend celle qui 
se trouve dans le commerce sous forme de feuilles 
ou d’écailles. Cette substance agit dans les mélanges 
comme divisant, mais pour cela, il faut qu'elle soit 
préalablement réduite en poudre, ce qui offre une 
certaine difficulteé. Pour y parvenir, on met dans 
une capsule de porcelaine ou de cuivre une couche 
de 4 4 5 millimétres de salpétre en poudre, puis, 
par-dessus, une couche de feuilles de gomme laque 
qui couvre la premiére sans se superposer ; sur cette 
seconde couche, une nouvelle épaisseur de salpétre 
et de gomme laque, et ainsi de suite. 

On place la capsule sur un bain de sable que l’on 
chauffe jusqu’a ce que la laque fondue forme une 
pate avec le salpétre. 

On détache la masse de la capsule, on la divise 
en morceaux, on la pile, et l’on soumet ensuite le 
mélange 4 un lavage a l’eau jusqu’a ce que le sal- 
pétre soit dissous et enlevé. 

La laque reste convenablement divisée, et quant 
au salpétre, on le régénére en faisant évaporer l'eau 
qui le tient en dissolution. 

Le camphre, le benjoin entrent aussi dans cer- 
taines compositions d’artifice , parce que ces matiéres 
donnent en brilant des fumées aromatiques qui 
masquent la mauvaise odeur d’autres substances. 


Lycopode. 


Cette matiére, jaune de soufre, qui n'est autre 
chose que le pollen d'une plante appelée mousse 
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terrestre, donne en brilant une flamme rose ma- 
gnifique. a 

On l'emploie, notamment an théatre, toutes les 
fois que l'on veut simuler des éclairs ou fabriquer 
des torches ardentes, parce que le lycopode jouit de 
la propriété, lorsqu’il est projeté dans Jair, de s’en- 
flammer instantanément a l’approche d’une bougie. 


Sucre. 


Le sucre ordinaire, bien blanc et réduit en pou- 
dre, fait un bon effet, employé comme divisant 
dans les feus bleus. 


Suif. 
L’effet de celte matiére approche beaucoup de 
celui de la gomme laque et du sucre. 


Mea. 
Substance minérale offrant de grandes variétés de 
couleur. — Les papetiers vendent sous le nom de 


poudre d’or une variété sableuse de mica, composée 
de petites écailles brillantes, d'un jaune rougeatre, 
et qui, introduite dans les feux d’artifice, donne de 
trés-belles étincelles jaune d’or. 


II]. — COMPOSES CHIMIQUES, SELS, OXYDES, 
SULFUAES. 
Chlorate de potasse. 
Ce sel se trouve dans le commerce sous forme de 
paillettes ou lamelles incolores. Fusible vers 4 }0°, 


il se décompose 4 une température plus élevée, en 
laissant dégager l’oxygéne qu'il contient. 
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Ox; dant trés-énergique, il fuse vivement sur des 
charbons ardents et forme des mélanges explosifs 
avec la plupart des corps combustibles comme le 
soufre, le charbon, etc. 

Mélangé avec ces mémes corps, le chlorate de 
potasse détone par le choc. 

Pour étre employé dans les compositions d’arti- 
fice, ce produit doit étre préalablement pulvérisé 
trés-fin; mais en raison de ses propriétés explo- 
sives, on comprend que Ja pulvérisation de ce sel 
exige de grandes précautions. 

Il est préférable de pulvériser le chlorate dans un 
mortier de porcelaine en se servant d'un pilon en 
bois; cependant on peut aussi employer un pilon en 
percelaine, mais a la condition de n’opérer que sur 
de petites quantilés 4 la fois. 

Les compositions dans lesquelles le chlorate de 
potasse se trouve associé 4 des matiéres combusti- 
bles, et particuli¢rement le soufre, sont sujettes & 
s'enflammer spontanément, méme aprés plusieurs 
années de préparation. Il n’est done pas prudent de 
conserver de semblables mélanges, & moins de 
plonger dans l'eau les flacons qui les renferment, 
ceux-ci bouchant hermétiquement a l’émeri. 

Le chlorate de potasse est un composé extréme- 
ment précieux dans I’arlifice, parce que, en activant 
la combustion bien plus énergiquement que le sal- 
pétre, il détermine la volatilisation et |’inflamma- 
tion de certains corps qui résistent au nitre. 
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Sels de soude. 


Les sels de soude entrent dans la composition des 
feux jaunes. On emploie a cet effet : 

1° Le carbonate neutre et le bicarbonate de 
soude sec et pulvérisé ; 

2° L'oxalate de soude, qui, sous linfluence de Ja 
chaleur, se transforme cn carbonate. 


CHLORURES, SULFURES, OXYDES. 


1° Calomel ou sous-chlorure de mercure. 

Ce composé, appliqué a l'artifice par M. Chertier, 
est blanc, volatil sous l’influence de Ja chaleur, et 
non vénéneux comme le sublimé corrosif (proto- 
chlorure de mercure). Le réle important qu'il joue 
aujourd’hui dans la coloration des feux tient surtout 
a Ja volatilisation qui favorise l’entrainement et 
Tinflammation des autres substances avec lesquelles 
il esi mélangé. 


2° Sel ammoniac ou chlorhydrate d’ammoniaque. 


Dans le commerce, on trouve ce sel en masses 
fibreuses difficiles 4 pulvériser; aussi est-i] préfé- 
rable de l'acheter en poudre. 

Projeté sur un charbon ardent, il se volatilise en 
répandant dans lair des fumées blanches. 

En raison de cette volatilisation, on pourra, dans 
beaucoup de composilions, substituer au calomel 
un sixiéme en poids de sel ammoniac, qui coute 
beaucoup moins cher, mais dont ]'effet sera moins 


beau. 
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3° Chlorure de cuivre. 


On obtient de jolis cristanx verdatres de proto- 
chlorure de cuivre en dissolvant a chaud l’oxyde 
noir de cuivre dans I'acide chlorhydrique et en lais- 
sant refroidir la liqueur. 


4° Sulfure de cuivre. 


Cette substance ,.qui entre dans la composition de 
certains feux de couleur et des flammes de Bengale 
ou funébres, est une poudre noire d'une oxydation 
facile et qui fait merveille dans les feux bleus. 

5° Réalgar (sulfure rouge d’arsenic , 
orpin rouge). 

Ce composé d’arsenic et de soufre entre dans la 
composition des plus beaux feux blancs; il est rouge 
orangé, fusible et volatil, — Le réalgar étant trés- 
vénéneux, il importe de le manipuler avec précau- 
tion et d'éviter surtout d’en respirer la poussiére. 


6° Oxydes de plomb. 

La litharge est du protoxyde de plomb qui, aprés 
avoir ¢té fondu, a cristallisé en petites lamelles 
micactes et rougeatres. On l'emploie comme feu 
rayonnant dans les soleils, oi il remplace avantageu- 
sement le mica. 

Le minium est un autre oxyde de plomb, d’un 
rouge brillant légérement orangé, et qui entre dans 
la composition des feux blancs. 


7° Acétate de cuivre (vert-de-gris cristallisé). 


Cette substance, trés-vénéneuse comme la précé- 
dente, n'entre guére que dans les compositions 
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destinées 4 produire des flammes funébres. I] faut 
avoir le soin de l'acheter en poudre afin de n’étre 
pas exposé a en absorber la poussiére pendant la 
pulvérisation. 


SELS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES FEUX VERTS, 


1° Nitrate de baryte. 


Sel blanc, non hygrométrique, décomposable par 
la chaleur et vénéneux. 


2° Chlorate de baryte. 


Ce composé, mélangé avec du calomel et du 
sucre, donne un vert foncé magnifique, mais il 
cotte beaucoup plus cher que le nitrate de baryte. 


Nota. Les personnes qui ne sont pas étrangéres aux mani- 
pulations chimiques pourront le préparer elles-mémes comme 
il suit : 

On verse dans une solution concentrée de chlorate de potasse 
un Iéger excés d’acide hydrofluosilicique : il se forme un pré- 
cipité gélatineux d’hydrofluosilicale de potasse insoluble, et 
acide chlorique reste dans la liqueur; on filtre, et dans la 
liqueur filtrée qui renferme I’acide chlorique avec l’acide hydro- 
fluosilicique en excés, on ajoute une dissolution de baryte, jus- 
qu’a ce que le liquide ait une réaction légérement alcaline. La 
baryte donne avec l’acide hydrofluosilicique un sel insoluble, et 
avec l’acide chlorique un chlorate de baryte soluble. On filtre 
de nouveau, on évapore la liqueur filtrée, et l’on obtient le 
chlorate de baryte cristallisé, 


SEL ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES FEUX BLEUS ET VIOLETS. 


Chlorate double de cuivre et de potasse. 


M. Chertier a donné ce nom a un composé mal 
défini et que l'on obtient en faisant évaporer & sec un 
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mélange de deux dissolutions concentrées, l'une de 
chlorate de potasse, l'autre de sulfate de cuivre. 
Or, cette évaporation n’est pas toujours sans danger, 
parce que, si l’on chauffe un peu trop 4 la fin de 
lopération , l’acidité naturelle du sulfate de cuivre 
réagit sur le chlorate de potusse, et i] peut se pro- 
duire une déflagration violente et dangereuse pour 
lopérateur. 

Nous conseillerons donc, quand il s’agira de com- 
poser des mélanges dans lesquels le chlorate double 
de cuivre et de potasse sera indiqué, d’y substituer 
le chlorure double de cutvre et d’ammonium, qu'on 
obtient trés-facilement de la maniére suivante : 


On met, dans une capsule de porcelaine, 100 gr. 
Woxyde de cuivre pulvérisé et 300 gr. environ 
d’acide chlorhydrique 4 20° B, et l'on chauffe sur un 
feu doux; quand la dissolution est compléte, on 
ajoute 200 parties d’eau et 135 gr. de chlorhydrate 
d'ammoniaque en poudre; on porte a |’ébullition 
et on laisse refroidir. On voit alors se déposer peu 
a peu des petits cristaux verts qu'il suffit de sécher 
al'air libre ou dans une étuve dont la température 
ne dépasse pas 50°. 


"évaporation des eaux méres fournit encore une 
nouvelle quantité de cristaux; en les réunissant aux 
premiers, on peut obtenir, avec les proportions de 
matiéres ci-dessus indiquées, environ 350 gr. de 
chlorure double de cuivre et d’ammonium. Les 
compositions qui renferment ce produit brilent 
bien et ne sont pas hygrométriques; nous en indi- 
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querons une seule qui peut étre employée pour 
flammes, étoiles et grains. 


Chlorate de potasse...... cause 
Chlorure double de cuivre et d'a ammonium. % 
Caloiiels & x 6G 536 6K Owe TE x 12 
SOGhEla & xD fo SUSAR AGI A 5 HB 8 


SELS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES FEUX ROUGES ET VIOLETS. 


Nitrate de strontiane. 


On peut obtenir ce sel en traitant par l’acide azo- 
tique le carbonate de strontiane ou le sulfure de 
strontium, obtenu par la calcination du sulfate de 
strontiane avec le charbon. 

Le sulfate de strontiane est un composé naturel 
qui sert & préparer tous les autres sels de stron- 
tiane. 

Carbonate de strontiane. 


Ce composé se rencontre dans la nature comme 
le sulfate; mais comme il est insoluble dans J'eau, 
on peut l’obtenir par double décomposition en trai- 
tant un sel de strontiane soluble par un carbonate 
soluble. 

On pourrait prendre le carbonate de soude; mais 
ce sel ayant Ja propriété de colorer les flammes en 
jaune, la petite quantité de carbonate de soude que 
le carbonate de strontiane retient lors de sa prépa- 
ration suffit pour rendre beaucoup moins belle la 
couleur rouge ou violette que l'on se propose d’ob- 
tenir. Pour cette raison, il est préférable de substi- 
tuer le carbonate d’ammoniaque au carbonate de 
soude si l'on prépare ce sel soi-méme. Si ]’on achéte 
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ce produit, on devra le demander préparé au car- 
bonate d’ammoniaque. 


USTENSILES DIVERS : MORTIERS, TAMIS, MOLETTE, MAILLETS. 


Pour amener au degré de finesse convenable les 
diverses substances qui entrent dans les différentes 
compositions des feux d'artifice, l'amateur devra se 
pourvoir de mortiers et de tamis. 

Mortiers. 

Deux mortiers sont nécessaires : 

le Un mortier en fonte de fer brute avec son 
pilon pour écraser les matiéres dures, telles que les 
limailles et tournures métalliques ; 

2° Un mortier de porcelaine. 

Ceux qui conviennent le mieux pour broyer et 
pulvériser les substances solides, telles que sels, ré- 
sines, etc., sont en biscuit de porcelaine, de forme 
basse et hémisphérique. Ils devront étre munis de 
deux pilons, I’un en biscuit, comme le mortier, et 
l'autre en bois, pour écraser les matiéres qui pour- 
raient détoner par le choc. 

On joindra a ces pilons une spatule de porcelaine 
qui servira 4 remuer et 4 mélanger les produits au 
fur et ’ mesure de leur pulvérisation. 

Molette (fig, 2). — Elle sert 4 broyer sur une table 
de bois dur différentes matiéres que l'on ne 
peut pas piler, comme la poudre en grains, 
par exemple, pour en faire du poussier de 

Fig. 2. poudre. — On peut se servir comme mo- 
lette d'un morceau de marbre avec lequel on broie 


—— 
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la matiére placée elle-méme sur un morceau de 
marbre de plus grande dimension. 


Tamis. 

On devra se munir de quatre tamis au moins : 

1° Un tamis de crin de trente-cing centimétres 
environ; 

2° Un tamis de soie de méme diamétre ; 

3° Un tamis avec toile de laiton pour les li- 
mailles ; 

4° Un tamis a tambour en crin ou en soie. 

Ce dernier tamis est emboité dans une caisse ou 
tambour, fermée par un couvercle qui empéche 
qu'aucune partie ne puisse s’échapper au dehors. 

Chaque fois que l'on se sera servi d'un tamis, on 
devra le brosser soigneusement. 


Maillets ou masses. 

[ls servent & comprimer les compositions dans les 
cartouches. On doit en avoir de divers poids, depuis 
500 grammes jusqu’a 2 kilogrammes, que l’on em- 
ploie suivant la force des jets de feu que l'on veut 
obtenir. 

Colle et empois. 

Dans la fabrication des cartouches, ou celle des 
étoiles, on a constamment besoin de colle ou d'em- 
pois. 

La colle se fait avec de la farine de froment et de 
l'eau; quand elle est bien cuite, elle se conserve 
mieux. Il est essentiel de la passer encore chaude 
afin de Ja débarrasser des ordures et grumeaux qui 
feraient bosse entre les papiers. 
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Quand on veut rendre incombustible le carton 
qui sert 4 la confection de certaines parties des piéces 
d’artifice, on incorpore a Ja colle qui sert a réunir 
les feuilles de papier une certaine quantité d'argile 
pulvérisée trés-finement. 

L’empois se fait avec de l’amidon et de l'eau; il 
sert & lier les matiéres que l'on doit mettre en 
pate. 

Comme complément indispensable de ce premier 
chapitre, nos lecteurs trouveront a la fin de ce petit 
volume les renseignements suivants : 

1° Le prix des divers ustensiles nécessaires a la 
fabrication des piéces d’artifice les plus simples; 

2° Le prix de toutes les substances qui entrent 
dans Ja composition des feux d’artifice, de Ben- 
gale, etc. 

En s’adressant aux fabricants que nous indiquons, 
les amateurs pourront calculer d’avance et trés- 
exactement la dépense a laquelle telle ou telle fa- 
brication ou récréation devra les entrainer. 


CHAPITRE II 


DES CARTOUCHES. — FABRICATION DES CARTONNAGES. 
— OUTILS NECESSAIRES. 


Des cartouches. 


La cartouche est le carton cylindrique et creux 
qui renferme la composition inflammable destinée 
a faire gerbe ou jet de feu, et dont presque toutes 
les piéces d’artifice sont formées. 

Pour fabriquer ces cartouches, i] faut commencer 
par se procurer du carton d'une épaisseur conve- 
nable, suivant Jes différentes piéces d'artifice. 

L’amateur qui fera son carton lui-méme, ce qui 
est trés-facile, y trouvera une grande économie. 

Le carton prend le nom de carton en 3, en 4, etc., 
suivant le nombre de feuilles de papier collées l'une 
sur l'autre. — Le meilleur se fait avec du papier collé 
(qui ne boit point); cependant on peut faire du 
carton en 3, en placant dans le milieu une feuille 
de papier gris (papier qui boil). Il en est de méme 
pour le carton en 4, en 5, etc. Au reste, la colle 
dont on imbibe ce papier gris lui donne de la force. 


Fabrication du carton. 


On place sur une table une feville de papier que 
jl'on enduit abondamment de colle assez claire; on 
en place une seconde dessus, en ayant soin de les 
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faire bien adhérer sans laisser d’intervalle ni de 
plis; on fait de méme pour la troisiéme et les sui- 
vantes, et l’on met en presse presque immédiatement 
aprés le collage. 

Faute de presse, on place le carton entre deux 
planches de bois, et l'on charge avec des poids ou 
des pierres. Une fois que les cartons ont rejeté la 
colle surabondante, qu’ils sont suffisamment dressés 
et ressuyés, on les sort de la presse et on les sus- 
pend verticalement, par l'un des bords, a une ficelle 
ou un fil de fer. 

Enfin, quand ces cartons sont parfaitement secs, 
on les détache et on les remet de nouveau en presse 
pour les dresser. 

Le carton ou carte en 3 est celui qui est employé 
le plus généralement; nous aurons soin d'indiquer 
par la suite les cas oi: il convient de se servir de 
carton plus fort. 


OUTILS NECESSAIRES A LA FABRICATION DES CARTOUCHES. 
Pour fabriquer les cartouches 
avec le carton précédemment pré- 
» paré, il est nécessaire d’avoir les 
Marc outils suivants : 
1° Baguette a rouler (fig. 3). 
Cette baguette a@ doit étre faite 
d'un bois trés-dur, trés-droite et 
bien tournée, et avoir 8 410 cen- 
timétres de plus que la longueur 
de la cartouche qu'on veut rouler 
dessus. 
Fig. 3. Il est nécessaire d’en avoir de 
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plusieurs grosseurs pour les différents jets de feu. 
2° Une varlope pour rouler les cartouches 


(fig. 4). 


Fig. 4. 


Elle doit étre aussi de bois dur, chéne, hétre ou 
noyer, et avoir de 80 centimétres & 1 métre de long, 
22 centimétres de largeur et 4 & 5 métres d'épais- 
seur. On y adapte une poignée p et un bouton c. 
Son usage est de serrer parfaitement les cartou- 
ches. 

3° Un étrangloir pour les petites cartouches 


(fig. 5). 


Fig 5. 


Cet étrangloir sert & fabriquer les petites cartou- 
ches (pétards, lardons) ; il est ordinairement en fer, 
mais on peut aussi, par économie, le prendre en 
bois, les crans seuls étant garnis de fer. 


Fabrication des cartouches. 


Pour fabriquer une cartouche, on commence par 
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couper le carton 4 Ja hauteur que I’on veut donner 
a la cartouche, et l'on caleule Ja longueur de facon 
que, lorsque ce carton sera roulé, l’épaisseur totale 
soit égale au ¢iers du diamétre intérieur de la car- 
touche. Exemple : soit 30 millimétres le diamétre 
intérieur de la cartouche ou celui de Ja baguette a 
rouler; la cartouche devra avoir 10 millimétres 
d’épaisseur. 

La hauteur des cartouches pour jets fixes et tour- 
nants est & la volonté de l’amateur; on leur donne 
ordinairement celle de 6 4 8 diamétres; aussi la 
fusée de 30 millimétres de diamétre a 18 4 24 cen- 
timétres de hauteur. 

Le carton élant étendu sur une table, on le couvre 
de colle, excepté sur la partie qui doit former 1’in- 
térieur méme de la cartouche; on pose alors la ba- 
guette arouler a (fig. 3), préalablement savonnée, 
sur le bord sec du carton, et l’on roule ferme et 
bien droit. C’est alors qu’il faut employer la carlope 
(fig. 4) pour rouler et achever de serrer la car- 
touche, de maniére a ce qu'il ne reste aucun vide 
entre les feuilles de carton. On enléve ensuite la 
baguette @ quand la cartouche est a moitié séche, 
on en ébarbe proprement les bouts, et on l’étrangle 
ensuite lorsque les piéces exigent cette opération. 

Maniére d’étrangler les cartouches. 

On attache a un clou, solidement fixé dans un 
poteau de muraille, une corde de grosseur propor- 
tionnée a la force de la cartouche, et l'on fixe l’extré- 
mité opposée 4 un rouleau de bois que I’on se passe 
entre les cuisses. 
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On pose la cartouche sur Ja corde préalablemen! 
savonnée, on fait faire un tour a celle-ci, et l'on serre 
en faisant tourner Ja cartouche, jusqu’a ce que le 
conduit intérieur soit presque enti¢rement fermé. 

L’étranglement doit se faire 4 un demi-diamétre 
du bout de la cartouche; quand elle est étranglée, 
on lie fortement l’étranglement avec plusieurs tours 
de menue ficelle, pour éviter que le carton reprenne 
sa premiére forme. 

Les artificiers ont un neeud 
particulier, neud qui est le 
méme que celui employé pour 
attacher les laniéres des fouets 
aprés leur manche, et qui se 
fait en passant trois boucles dans 
la gorge (partie étranglée) de la £ 
fusée (fig. 6). 

On atlache ainsi avec la 
méme ficelle toutes les car- Fig. 6. 
touches ensemble, aprés quoi l'on tire avec force 
les deux bouts de la corde, de facon a serrer en 
méme temps toutes les ligatures. On suspend ensuite 
toutes les cartouches a un clou pour les faire sécher, 
et on les resserre encore avant de les détacher. 
C’est ainsi que l'on procéde pour presque toutes les 
pieces d’artifice qui doivent étre liées, comme les 
pétards, les serpenteaux, etc.; cependant, nous 
devons faire remarquer que cette méthode est longue 
et cause des ennuis, parce que la corde casse sou- 
vent; aussi est-il infiniment préférable de se servir 


d'un étrangloir comme celui représenté fig. 5. 
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CHAPITRE fil 


DES ARTIFICES DE GARNITURES ET AUTRES 
PIECES ACCESSOIRES. 


ETOUPILLES, LANCES DE SERVICE, ETOILES SIMPLES ET MOULKES, 
PLUIE D'OR, CARTOUCHES SIMPLES, SERPENTAUX, PETARDS, 
MARRONS. 


Garnitures. —On nomme ainsi les petites piéces 
qui se placent dans d’autres, comme les serpen- 
teaux, les étoiles, etc. 

Nous commencerons par nous occuper des étow- 
pilles et des lances de service. 


* Etoupille ou méche de communication. 


C’est une méche de coton enduite de poudre, et 
que l’on introduit dans un tuyau de papier. 

Elle sert a porter le feu rapidement pour faire 
prendre a la fois les différents jets qui forment une 
piéce, ou pour communiquer le feu d’une piéce 
ou d'un jet qui finit a d’autres qui doivent briler 
aprés. 

On met dans une terrine 125 grammes de poudre 
écrasée (pulvérin) avec un peu de gomme arabique 
fondue a chaud dans deux cuillerées d’eau-de-vie '; 

1 L’eau-de-vie que l'on emploie est ce qu'on appelle eau-de- 


vie blanche ou esprit-de-vin 4 33 degrés, que l'on réduit 4 22 
en ajoutant un litre d’eau 4 deux litres d’esprit. 
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on verse cette liqueur dans la poudre pour en faire 
une pate ni trop claire ni trop épaisse. 

On imbibe de cette pate des méches de coton, 
formées, s'il le faut, de plusieurs fils, de facon que 
l’étoupille ait 3 millimétres 4 peu prés de grosseur. 
A cet effet, on laisse tremper les méches dans la 
pate pendant une heure, aprés quoi on les retire, 
on les unit avec les doigts, et on les fait sécher 4 
l’ombre. Il faut aussi en faire de moins grosses pour 
les menus ouvrages. 

Le conduit ou tuyau de papier qui doit Jes ren- 
fermer se fait en roulant du papier de toute la lon- 
gueur de la feuille sur une baguette de 5 millimétres 
de diamétre; on fait faire trois ou quatre tours au 
papier, et ]’on colle le dernier tour. La baguette doit 
étre un peu moins grosse par un bout, afin qu’on 
puisse faire entrer l'un dans l'autre ces tuyaux de 
papier , et former des conduits aussi longs que l'on 
désirera. 

I] faut que l’étoupille ne soit pas génée dans le 
conduit; car, au lieu que le feu se communique 
dans l’air intérieur, le défaut d’air ferait détoner 
ja poudre, et la communication se trouverait inter- 
rompue. 

Lances de service. 

Les lances de service sont de petites cartouches, 
de longueur et grosseur arbitraires, qui, atlachées 
au bout d'une baguette, servent a l’artificier pour 
mettre le feu aux piéces d’artifice; on peut leur 
donner 5 millimétres de diamétre et 32 centimétres 
de Jongueur. 
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Cette cartouche se fait de papier que ]’on roule 
sur une baguette de 5 a7 millimétres de diamétre ; 
on fait quatre tours dont on colle le dernier seule- 
ment. 

L’un des bouts de Ja cartouche est ensuite fendu 
sur une longueur de 7 millimétres en quatre par- 
_ ties, que l'on rabat et que l’on colle de facon 4 en 
faire une culasse. 

On charge ensuite ce cylindre de la composition 
suivante : 


Salpétre.. 2 se ee ee eee 16 


SOUS = Box DK eNews $ 
Chashoniin. ¢ sana @ eee SS we 3 


La charge s’exécute sans faire usage du maillet; 
la baguette seule sert a fouler a petits coups, mais 
trés-drus, par son propre poids qui doit étre d’un 
demi-kilog. 

Nous reviendrons sur ce point quand nous parle- 
rons des lances de couleur. 


Etoiles simples. 


Ces piéces servent a garnir les fusces volantes et 
les pots 4 feu (voir plus loin). 


COMPOSITION : 


SOUPS & “oi4oiou nt or rte st W von ler bo teet 8 
Poussier de poudre. .. .. ++ ++ 4 
Régule d’antimoine.« ..- +--+ + 2 


On méle et l'on humecte cette composition avec 
de l’eau-de-vie et 30 grammes de gomme arabique 
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par demi-kilog. de matiére. A cet effet, on fait une 
pate la plus épaisse que l'on peut, et on J'étend 
également sur une table a la hauteur de 11 milli- 
méires; on coupe avec un couteau de maniére a 
faire de petits carrés de 11 millimétres sur fous 
sens. Ces petits cubes se roulent ensuite sur une 
table saupoudrée de poussier de poudre, qui leur 
sert d’amorce. I] faut les laisser sécher 4 l’ombre et 
ne les employer que érés-secs. 


Etoiles moulées. 


Ces étoiles ne sont d'usage que pour les chan- 
delles romaines. Elles doivent avoir le diamétre de 
la chandelle romaine, et étre percées dans le milieu 
pour communiquer le feu (fig. 7). Leur composition 


Fig. 7. Fig. 8. 


en ancienne couleur est la méme que pour les pré- 
cédentes ; mais elles sont bien plus belles en cou- 
leurs nouvelles. (Voir cet article.) Leur fabrication 
est plus compliquée et nécessite un moule repré- 
senté fig. 8. 

La virole A gui s'y ajuste doit étre en cuivre, si 
l'on veut qu'elle dure longtemps. Elle peut-se faire 
en carton, si ]’on n’a pas souvent l'occasion de faire 


9 
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des chandelles romaines, et }’on peut ainsi modifier 
beaucoup de parties de l’outillage des feux d’arti- 
fice. Une petite broche cylindrique O est nécessaire 
4 la partie supérieure du moule pour ménager dans 
le milieu de l’étoile un trou qui, comme nous l'avons 
dit, sert 4 communiquer le feu d’une étoile a 
autre. Cette broche doit avoir pour hauteur le 
diamétre du moule qui est le méme que le dia- 
métre intérieur de la cartouche de la chandelle ro- 
maine. 

On ajuste la virole A sur Ja partie B du moule, on 
remplit de pate le vide Jaissé¢ par cette virole et la 
broche, et ]'étoile est faite. 

Pour l’enlever, on tire la virole dans laquelle 
Vétoile moulée reste, et on l’en fait sortir en la 
poussant avec la partie C du moule. I] ne reste plus 
qu’a la faire sécher 4 l’ombre. 


Pluie dor. 


On en garnit de grosses fusées volantes; ce sont 
de petits carrés qui se font exactement comme les 
ctoiles simples, mais dont la composition est diffé- 


rente. 
COMPOSITION : 


Salpétre.s. 2 ses seo 3 ya 8 
Soulre << 6 wie & mw & sie sé 2 4 
Charbon fine... 2... a I 
Noir de fumée. . .. eee ee 1 
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CARTOUCHES AUTRES QUE CELLES DES FUSEES VOLANTES. 
MANIERE DE LES CHARGER. 


La cartouche étranglée et nouée comme il a été 
dit page 24 est représentée fig. 9. 

Elle se place, pour étre chargée, 
sur le culot ¢ (fig. 10) en bois, sauf 
la broche A qui est en fer. 

Ce culot se fiche dans le milieu 

d’un billot de bois B 

(fig. 11) que Ton 

pose bien a plomb 

pour ne pas donner 

©de faux coups en 
frappant sur la fu- 
sée. 

On doit avoir des 
culots ¢ de plusieurs 
grandeurs, suivant la 

Fig, 10. force des jets que 

l'on veut obtenir. La hauteur de la 
broche A doit étre égale 4 deux dia- 
métres et demi de J’intérieur de la 
cartouche. Sa base doit avoir la moi- 
tié du diamétre intérieur, et le som- 
met arrondi un quart. 

La charge de la cartouche est comprimée aussi 
fortement que possible dans le double but: 1° de 
modérer la rapidité de combustion; 2° d’y intro- 
duire une plus grande quantité du mélange. 

Pour battre la composition dans la cartouche, il 
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faut deux baguettes de bois dur, l'une creuse, qui 
sert a comprimer le mélange autour de la broche A, 
et pour le surplus, une autre, pleine. 

En outre, afin d’éviter d’écraser la gorge de la 
cartouche pendant le chargement, on la garnit 
préalablement de grosse ficelle que l’on enléve 
quand l’opération est terminée. La cartouche étant 


Fig. 11. 


done placée sur le culot ¢ (fig. 11), qui lui-méme 
est fiché dans le billot B, on y introduit d’abord la 
haguette creuse, et l’oa donne avec le maillet quel- 
ques petits coups pour la bien asseoir. 

On retire la baguette, et]’on verse dans la cartouche 
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de la terre glaise en poudre, trés-séche et en quan- 
tité suffisante pour que Ja matiére, aprés avoir été 
battue avec la broche creuse, occupe le tiers de la 
hauteur de la broche A. 

Cette premiére opération effectuée, on commence 
a introduire dela composition par petites portions’ et 
a battre trés-serrée avec les baguettes et le maillet. 

Chaque charge de composition doit étre frappée 
d’environ vingt coups pour tous calibres au-dessous 
de 2 centimétres et d'un nombre croissant de coups 
pour les calibres au-dessus, en proportionnant le 
poids du maillet ala force des cartouches. 

Si l'on ne disposait que d’une masse du poids 
d’environ 500 grammes, on devrait proportionner 
le nombre de coups comme il suit : 


Diamétre intériear ¢, 
PO Nombre de coups. 
14 millimétres, 49 coups. ° 
20 — 4S 
27 _ 60 — 
30 4 40 —- 70 — 


La quantité de composition 4 introduire chaque 
fois doit former, étant battue, une hauteur égale a 
un diamétre intérieur de Ja cartouche. — En feu 
chinois, cette quantité est double, parce qu'elle est 
moins serrée. 

Aprés le tassement, la composition doit étre 


1 A chaque piéce d’artifice on indiquera la composition dont 
on doit se servir, Au reste, il faut faire attention que Ja pre- 
miére charge (qui a un diamétre de hauteur) doit toujours étre 
en feu commun, dont la composition est indiquée plus Soin. 
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presque aussi ferme que la terre glaise séche placée 
en bas. 

On ne charge en composition que jusqu’a 14 mil- 
limétres de l’extrémité de la cartouche, et le reste 


y est rempli de terre glaise battue, a 

Le moins que le jet, en finissant, ne doive 

vA! . . 

Jae, communiquer feu a un autre; dans ce 

Bi Y 

‘\@ | cas, on ne met pas de terre. 

Ja _—La fig. 12 représente une cartouche 

ae) 

Ly WY < 

chargée : . 

y C. Composition tassée ; 

y y 

y y A. Place de la broche; 

y Cy G. Terre glaise; 

j 7 D. Gorge ou étranglement. 
7, La cartouche une fois remplie, on 
l'enléve de dessus le culot, et l’on in- 
) troduit au centre, la ou était la broche, 
7, une méche formée d’un morceau d’étou- 

pille qu’on laisse sortir de 3 centimétres ; 

2 enfin, on coiffe avecdu papier brouillard. 
y, 
y, Des serpenteauc. 


Z | > Les serpenteaux sont des fusées que 

Fig. 12 les enfants aiment tant a faire partir a 
la main en les jetant en l’air aussitét qu'ils y ont 
nis le feu. 

Pour les fabriquer, on prend deux caries comme 
celles & jouer que l’on roule l'une sur l'autre, et 
sur lesquelles on colle un morceau de papier qui 
fait trois fois le tour du cylindre de carte. 

L’enroulement a lieu dans le sens de la plus 
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grande longueur de la carte, et, aprés avoir étranglé 
ces petites cartouches par un bout, on procéde a 
leur chargement. 

A cet effet, on les place debout, l'étranglement 
en bas, les unes a cOté des autres et serrées, dans 
une boi‘e ronde ou carrée et un peu moins haute 
que les cartouches. 

Au moyen d’un petit entonnoir fait avec de la 
carte, on les charge, jusqu’a moitié de leur hauteur, 
de la composition indiquée ci-dessous, et de la méme 
maniére qu'il a été dit pour les jets (page 31), 
sauf que l'on ne se sert pas de broche et que la 
baguette qui sert a comprimer la charge est pleine. 


Composition pour les serpenteauc. 


PREMIERE COMPOSITION : 


SelpStve,. 5 6 ci eee we eee 16 
Charbon gros... .-.--++-++5- 2 
Soulre s each casteraes eee ae 2 
Poussier de tonneau... ...... . 6 


Salpétre.. 2. ee ee eee ees . 46 
Charbon-gres. 2. 2 ce cet ee 2 
Poudre id canon. .....+- ee ee 4 
ROWIEE ois: b & Sneriewe, & GW bw fn / 
Limaille fine d’acier.. . .. 2... 6 


On remplit le reste de la cartouche avec de la 
poudre en grains, et l'on termine par un peu de son 
ou de sciure de bois que l'on tasse, et enfin on 
étrangle. 

Ceci fait, on retire les fusces de la boite, et l’on 
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pratique avec un poingon, au centre de la composi- 
tion et jusqu’au quart de leur longueur, un petit 
canal dans lequel on introduit la méche, c’est-a-dire 
un bout d’étoupille menue (page 26), que l'on fait 
tenir avec de la pate d’amorce. 

Les serpenteaux ont ordinairement de 5 4 7 mil- 
m limétres de diamétre intérieur. 
7 La fig. 13 représente un ser- 
penteau chargé et étranglé, et 
la fig. 14 une coupe du méme. 

c. Composition ; 

p- Poudre en grains; 

s. Sciure de son; 

m. Méche; bout d’étoupille. 

Les serpenteaux se placent 
aussi dans les pots 4 feu et dans 
les fusées volantes, comme nous 
le verrons plus loin. 

On appelle lardons des ser- 
penteaux un peu plus grands 
que les précédents et formés de 


mx” rf 
Fig. 13. Fig. 14. trois cartes. 


Saxons ou serpenteaux a pirouette (fig. 15). 


Le saxon est une cartouche de serpenteau ordi- 
naire, terminée 4 chaque bout par une épaisseur de 
terre glaise de 5 millimétres, et que ]’on remplit 
entiérement de l'une des deux compositions indi- 
quées page 35, sans addition de poudre en grains. 

On pratique avec une vrille dans la cartouche 
deux trous a et b que l'on met en communication 
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entre eux ef exterieurement avec de i'dtoupille, 
afin qu’ils prennent feu en méme temps. 

La terre glaise empéchant le serpenteaa 
de faire feu par les bouts étranglés, le jet 
s'échappe a la fois par les deux trous op- 
posés a et b, ce qui fait tourner fa piece 
comme un petit soleil et forme en lair 
un tourbillon d'un trés-joli ettet. 

Les saxons servent a garnir les fusées 
volantes et les pots a feu. 


Pétards. — Saucissons. 


Les pétards sont semblables aux ser- 
penteaux, sauf qu’ils ne contiennent que 
de la poudre. Ils éclatent aussitot que 
le feu est ala méche et ne sont employés 
que pour faire du bruit. On en fait de 
courts en roulant la carte en travers au lieu de 
‘la rouler en long comme pour les serpenteaux. I] 
n'y faut mettre qu'une carte sur laquelle on colle le 
papier enrouleé trois fois. 

Les pétards courts s’attachent aux fances de dé- 
coration (voir plus loin) et produisent, 4 mesure 
qu elles s’éteignent, un bruit de mousqueterie au- 
quel on peut ajouter l’effet des marrons et méme 
des bottes. 

Les saucissons ne sont autres que des pétards 
entourés de ticelle et qui, en raison de cette arma- 
ture, détonent plus fort. 

Marrons (tig. 16). 
I] faut faire une petite caisse de dewx ou trois 
3 
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épaisseurs de papier et carrée sur tous sens; on 
Yemplit de poudre en grains avant d’achever de la 
coller; on la ferme, et on la couvre d’abord d’un 
rang de bonne ficelle en trois en travers, d’un pareil 
rang en long, et d’un troisiéme en travers pour lier 
Jes autres. On enduit ce marron 
decolle forte pour tenir la ficelle. 
Quand il est sec, on fait un trou 
avec un poincon, en observant 
qu’il pénétre jusqu’a la poudre; 
Meta a, on y place un bon morceau 

Fig. 16. @’étoupille que l’on laisse passer 
de 4 centimétres en dehors. (ig. 16.) 

On les emploie ordinairement enveloppés d’un 
papier blanc, fermé par un fil a l’endroit ou est la 
méche qui doit sortir au dehors de l’enveloppe. Les 
marrons se font de toutes grosseurs, depuis 4 centi- 
métres de diamétre extérieur jusqu’a 8 et 10 centi- 
métres, en proportionnant la grosseur de la ficelle & 
celle du marron. 

I] ne faut mettre le feu aux marrons qu’avec une 
longue baguette, ou bien en attachant une petite 
gerbe qui, en brilant, laisse 4 l’artificier le temps 
de s’éloigner. On peut aussi les faire servir 4 ter- 
miner l’effet d’une piéce d’artifice; dans ce cas, ils 
prennent feu par une méche de communication. 
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CHAPITRE IV 


DES FEUX QUI FONT LEUR EFFET SUR TERRE. 


Les feux d’artifice sont divisés en trois classes : 
1° Feux qut_font leur effet sur terre ; 
2° Feux qui font leur effet dans lair; 
3° Feux qui font leur effet sur ou sous Veau. 


DES FEUX QUI FONT LEUR EFFET SUR TERRE, 


Dans cette premiére classe se rangent tout d’abord 
les serpenteaux, lardons, saxons, les pétards, sau- 
cissons, marrons, etc,; viennent ensuite les piéces 
suivantes : 

1° La patte d’ote (fig. 17); 
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2° Liéventail (fig. 18); 
3° Les soleils fixes (fig. 19). 
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Un soleil fixe est composé d’un certain nombre 
de fusées distribuées comme les rayons d'une roue 


WA 


cod 7 
a 4S 
- 
~~ & 


Fig. 19. 
et dont les extrémités sont divergentes. Toutes ces 
fusées prennent feu en méme temps. 


A Les gloires (fig. 20 et 21). 
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Ces piéces ne different des soleils fixes qu’en ce 
que les ouvertures des fusées, au lieu d’étre fixées 
sur le méme cercle, sont dispos¢es de facon 4 
former des figures triangulaires ou étoilées. 


Les diverses piéces qui pricédent peuvent étre 
chargées a volonté de l'une ou I’autre des composi- 
tions suivantes : 


Feu commun. 


Poussier de tonneau.......... 16 
Charbon groset fn. ......... 3 


Feu chinois. 


Poussier de tonneau... ....... 16 
WR oe ke Fok Sa EH 12 
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Soufre. 2... timwerm@maweas © 
Chathonis: ¢ seo a acwcn wewancacw & 
Tournure de fonte.......+... 42 


Ce feu brile en produisant un bouquet d’étin- 
celles couleur jasmin. 


Feu brillant. 


4° Poussier de tonneau... ..... «ss 46 
Limaille d'acier.. ..-..-+e0+0 & 


2° Poussier de tonneau... .....- . 16 
Tournure fiae de fonte. ... . whew 8 


A cette méme classe de feux faisant leur effet sur 
terre appartiennent les piéces suivantes : 


Les mosaiques (fig. 22). 
Il faut faire un essai de Ja longueur du feu des 
jets que l’on voudra employer, afin qu’ils se croisent 
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et se joignent comme I 'indique la figure ; les poteaux 
qui portent les fusées sont ordinairement espacés 
d’un métre les uns des autres. On peut, du reste, 
donner A cette piéce toute l’étendue que l'on veut, 
en multipliant le nombre des jets. 

Sa composition en feu brillant est l’une des deux 
indiquées page 42. 

Les palmiers (fig. 23). 


Fig. 23. 


La composition en feu chinois propre aux pal- 
miers est celle indiquée page 41. 
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Les cascades (fig. 24). 

Ces piéces, qui s’obtiennent en juxtaposant hori- 
zontalement un grand nombre de fusées, imitent 
des nappes ou des jets d’eau. 

La composition la mieux appropriée a ces déco- 


a a : 


rations est, comme pour le palmier, le feu chi- 
NOise 

On peut aussi adopter cette autre composition de 
cascades en feu bleu ancien. 
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Poussier de tonneau ..... 2... 16 
ee 8 
TIN atta. teoGhh wr DEIR GH iebce Obs 12 
Limaille de tint... 2 6s sew eee 12 


On varie a volonté les cascades en ayant soin de 
placer a Ja partie supérieure un jet de feu beaucoup 
plus fort que ceux placés au-dessous. 


Fig. 25. 
Les étoiles fixes (fig. 25). 
Les étoiles exigent des fusées d’une construction 


particuliére. 

On étrangle une cartouche et l'on coupe 
la calotte en a 47 millimétres du lien. On 
terre en 0 ce bout étranglé & la hauteur 
d’un diamétre intérieur. On charge avec 
la composition ¢ indiquée ci-dessous, puis 
on terre et l’on culasse par le bout non 
étranglé 6. . 

Cette piéce, ainsi préparée, n'a pas d’is- 
sue pour prendre feu ni pour le laisser 
échapper. Il faut alors percer, avec une 
vrille proportionnée, cing trous & distance 
égale et ala place indiquée sur Ja figure. 3: *% 

La fusée étant fixée horizontalement, si l'on fait 

3 
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prendre feu en méme temps 4 ces cing trous, en les 
éméchant et les faisant communiquer avec un tour 
d’étoupille recouverte de papier, on obtiendra une 
étoile semblable a celle de la fig. 25. 

Les étoiles fixes servent accessoirement dans d’au- 
tres pidces de décoration oi elles font trés-bon effet 
si elles sont placées avec gout. 


COMPOSITION POUR ETOILES FIXES : 


Baipdire: 6 kw cn er ee 16 
ee ae en saw 20 
Poussier de tonueau.. .. . . secs & 
Antimoine pulvérisé.. . 2... 1+: 4 


Les soleils tournants (fig. 27 et 28). 
Ce sont des piéces d’artifice compostes d'une 


Fig. 27. 


roue mobile autour d’un axe horizontal a@ et & la 
circonférence de laquelle on fixe des fusées renfer- 
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mant des compositions différentes, de maniére -a 
obtenir des changements variés. Toutes ces fusées 
sont reliées entre elles par des méches d’étoupille 
de facon 4 pouvoir s'allumer l'une aprés l'autre. 
Au lieu d'une roue, on peut prendre un triangle T 


Fig, 28. 


en bois pour y fixer les fusées (fig. 28). Enfin, pour 
les petits soleils, on se sert d’une longue cartouche 
aplatie que l'on enroule en spirale sur Jui-méme ou 
sur un petit disque en bois. 

Un clou qui passe au centre de Ja piéce et que 
l'on fiche dans un poteau sert d’axe de rotation. 

Les soleils se font ordinairement 4 trois, quatre, 
cing ou six changements a l’aide des six composi- 
tions indiquées ci-dessous : si l’on ne veut les faire 
qu’a trois changements, on prendra les compositions 
marquées d'un astérisque (*); mais, en tout cas, on 
doit toujours finir par le feu chinois qui est le plus 
beau. 

On peut aussi varier les compositions dans chaque 
cartouche en y mettant quelques charges des six 
compositions différentes, 
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Plus loin, on trouvera la composition de perles 
colorées a l'article : Nouveaux feux de couleur. 


4°, Feu commun *. 


Poussier de tonneau... ..... ~. 46 
Charbon fin. ...... 5 heed 9) en Hh 4 
Qe. Brillant. 

Poussier de tonneau... . 2... ee ee 16 
Limaille de fer... 2... 2-50 ee 3 

; 3°. Autre *. 

Poussier de tonneau......-..-. 16 
Litharge grosse et fine... -.-+-- 3 
Autre; mélé. . 

Poussier de tonneau....-..-+s- 16 
Charbon de terre... ..-++ ees 2 
Litharge moyenne... ... +--+ 2 
he, Pluie d’argent. 

Poussier de tonneau... ....-.-. 16 
Salpétre.. 6. se cae ws & 
SOULE! s+ isis wv Oe 8 Shee oS s 
Limaille dacier.. ...++-'ee++ 5 


5e, Feu vert. 

Poussier de tonneaue.. . ....-> . 16 
Limaille de cuivre........- wo 8 
6°. Chinois *. 

Poussier de tonneau... .-..+-+-+ 416 


Salpétre. . 2. e+ eee eee ios & 
Charbon fing... - 1. ees cane F 
RGiIK 0. 6 6 os RDS REO SOS h 
Fonte fine et grosse. . . 1... +++: 1% 


Caprices, girandoles, spirales. 
Ces piéces, au lieu de tourner dans un plan ver- 
tical comme les soleils, ont, au contraire, une rota- 
tion horizontale. 
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Caprice (fig. 29 et 30). 

A. Arbre cylindrique vertical creux dans toute sa 
longueur et terminé a sa partie supérieure B par | 
une petite plaque de fer. 

C. Pivot qui supporte la piéce d'artifice et qui 


Fig 29. Fig. 30. 


s’engage dans toute la longueur de la piéce A. 

Le caprice produit plusieurs changements et se 
termine par un effet de jet d’eau 4 deux nappes. II 
faut remarquer avec soin, dans la figure, la position 
des jets et la facon dont ils se succédent a l'aide de 
la méche de communication. Les jets a, b, c, d 
brilent l'un aprés l'autre, et ceux e, /, gy, h pren- 
nent feu en dernier, tous ensemble. 
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COMPOSITION : 


1° Pour les jets a, 6, c, d. 


Poussier de tonneau ........- 46 
Charbon gros. . 2... ees h 
2° Pour les jets e, f, g, h. 
Poussier de tonneau... ....... 16 
ok ae eee eae 16 
Charbon fitik 202 oc eee ee ewe 4, 
Sonia Sa hk a we ae Bem we 4, 
Fonte pilée de deux grosseurs..... 4% 
Girandoles. 


Les girandoles sont de trés-belles piéces qui ter- 
minent ordinairement les feux d’artifice; elles sont 
montées sur un pivot comme les caprices, mais 
on leur donne beaucoup plus d’étendue, et on les 
diversifie d'une foule de maniéres. 

On peut y adapter un, deux et jusqu’a trois cercles 
tournants, garnis de jets posés, les uns horizontale- 
ment et les autres obliquement, comme ceux des ca- 
prices. On garnit le haut d’une ou de plusieurs gerbes 
d'une plus forte proportion que les jets inférieurs, 
en ayant soin d’essayer et de calculer la durée de 
ces gerbes supérieures et verticales, de maniére 
qu’elles finissent en méme temps que les autres. 
Enfin, on varie aussi les feux, comme il a été indi- 
qué pour les feux tournants. 

Il faut remarquer que pour donner aux girandoles 
la force de tourner, il est nécessaire de faire partir 
au moins deux jets 4 la fois, non deux jets qui se 
suivent, mais opposés l’un 4 l'autre sur le cercle. 
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Dans les grands feux d’artifice , les girandoles sont 
ces piéces désignées sous le nom de bouquets et qui 
se composent d'une foule de jets, embrasant le ciel 
dans une multitude de directions et retombant en- 
suite en pluie d’or. 

On obtient cet effet en garnissant Je sommet des 
échafaudages d’un certain 
nombre de pots a feu conte- 
nant jusqu’a cent cinquante 
fusées volantes, les fusées de 
chaque pot communiquant 
entre elles par des étoupilles 
disposées de facon que toutes 
prennent feu en méme 
temps. 

Spirale. 

Cette piéce, de figure co- 
nique, tourne sur un pivot 
par le méme mécanisme que 
pour le caprice. 

Elle est composée, comme 
on le voit fig. 31, de jets pla- 
cés horizontalement pour 
faire tourner, et d’une ran- 
gée de lances qui montent 
circulairement et forment, 
quand la piéce tourne, une 
spirale de feu d’un effet fort 
agréable. 

On peut vlacer a la partie supérieure de cette 
piéce une gerbe qui prendra fen en méme temps 


Fig. 31 
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que le premier jet du bas, ou un petit pot a feu qui 
ne fera son effet qu’a la fin du dernier jet. 

De toutes maniéres, on devra faire des essais afin 
de calculer la durée des différentes parties, de facon 
que tout se termine 8 Ja fois. 


Piece pyrique. 

On appelle ainsi une piece d'artifice qui en con- 
tient plusieurs sur le méme axe, soit fixes, soit 
tournantes, et qui prennent feu d’elles-mémes, en 
se succédant l'une a l'autre. 

Si l'on n'y placait que des piéces fixes, c’est-a-dire 


qui font leur effet sans tourner, rien ne serait plus 
facile que de leur faire prendre feu l'une aprés 
Pautre au moyen de méches de communication. 
Mais il s’agit ici de faire succéder une piéce fixe & 
une piéce tournante, et le mouvement de rotation 
s'oppose & tout conduit de communication. Cepen- 
dant Ruggieri pére a su vaincre cette difficulté par 
le moyen suivant. 
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Une forte broche de fer, fichée solidement dans 
un moutant de bois, et placée horizontalement, sert 
d’axe A toutes les pidces dont Ja réunion formera la 
piéce dite pyrique. Elle peut se composer de soleils 
tournants et fixes, d’étoiles comme les fig. 32 et 33, 
de branches dans le genre de la fig. 3%, de gloires, 


Fig. 35. 


d’ailes de moulin, comme les fig. 35 et 36, et enfin 
de tout ce qu’on pourra imaginer. 

Le passage d'une piéce mobile a une autre fixe 
ou mobile se fait au moyen d'une méche de com- 
munication placée dans un conduit couvert d'une 
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boile. La fig. 37 donne la coupe de deux moyeux 
de piéces d’artifice entre lesquelles on veut établir 
communication : 0 p est le conduit du moyeu A; il 
communique par le bout 0 a la piéce montée sur ce 


Fig. 36. 


moyeu, et se termine par un bout d’étoupille dans 
l'intervalle g. Ce bout d’étoupille met le feu a un 
semblable arrivant par le conduit rs dans le 
moyeu B, et qui porte le feu a la piéce qui s’y 
trouve montée. 

L’intervalle qui se trouve entre les deux moyeux 
sert, comme on voit, a loger deux bouts d'ctoupille 
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qui ne sont aucunement liés ensemble, et ne peu- 
vent Oter au moyeu qui est en jeu la facilité de 
tourner; l'un de ces bouts d’étoupille tourne sans 
nuire a l'autre avec la piéce qui fait feu, et, lors- 
qu'elle est arrivée 4 sa fin, le conduit prend feu 4 
son tour, et la proximité des étoupilles le fait passer 
d'une piéce 4 l'autre. 

Pour compléter le mécanisme, il suffit de cou- 


Fig. 37. 


vrir l'intervalle g afin que le feu n’y tombe pas. A 
cet effet, on fixe sur le moyeu A une virole C de 
métal ou de carton, tandis que celle-ci ne fait que 
toucher légérement le moyeu B. 

La virole en position est indiquée par les lignes 
ponctuées vv. 


Décorations en feux de lances. 

Les lances forment, dans un feu, ce qu'on ap- 
pelle la décoration, derniére piéce que l'on tire 
avant le bouquet, et qui offre ordinairement des 
dessins de palais, de temples ou de sujels rappelant 
l'objet de la féte. 

Ces lances, qui ne sont aulre chose que de petites 
cartouches, doivent étre fixées horizontalement sur 
les chassis figurant les décorations, de facon que le 
résidu de leur combustion puisse tomber au fur et 
a mesure qu’il se produit. 
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Nous allons compléter ici ce que nous avons dit 
page 27 sur la fabrication de ces petites cartouches 
qui composent les lances. | 

La composition doit y étre foulée avec une ba- 
guette du poids d’un demi-kilog. environ; si celle-ci 
n’est pas en métal, on peut ajouter du plomb 4 la 
partie supérieure pour alteindre ce poids. 

On tient Ia cartouche de la main gauche pour 
qu'elle ne se ploie ni ne se plisse, et ]’on se sert de 
l'autre main pour introduire les charges et les fouler 
avec la baguette. On les termine ensuite avec de 
l’amorce et un bout trés-court d’étoupille lorsqu’elles 
doivent étre isolées. 

On aura plus de facilité a charger les cartouches 
de lances si]’on emploie le moyen suivant: dans un 
bloc de bois on percera, avec un vilebrequin, des 
trous bien faits et bien unis ot les lances puissent 
entrer 4 l’aise; on y introduira les cartouches, et 
elles seront parfaitement soutenues. On peut em- 
ployer aussi des bouts de sureau évidés. 

Les lances destinées a étre placéces l’une prés de 
l'autre, comme dans les chiffres et décorations, doi- 
vent s’émécher de la maniére suivante : 

I] faut percer avec un poincon 4 5 millimétres du 
bout, et en travers de la lance, un trou qui servira 
4 passer du fil pour retenir ]’étoupille de com- 
munication, en renfermant dans un morceau de 
conduit la partie qui se trouvera entre-deux. Chaque 
bout de lance sera ensuite couvert d’un morceau 
de papier brouillard collé, afin que Tétoupille 
et l’amorce soient bien couvertes et ne puissent 
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prendre feu si des étincelles tombaient dessus. 
, Sil’on adapte a toutes les lances, ou a une partie, 
un pétard qui prendra feu quand elles cesseront de 
briler, cela produira un feu de mousqueterie trés- 
diverlissant, surtout s'il est soutenu de l'effet de 
quelques gros marrons. Le pétard s’ajuste au bout 
de la culasse avec lequel on fait communiquer le 
feu au moyen d'un trou ou d’une méche. On re- 
couvre les deux piéces d’une bande de papier collée 
et roulée trois fois dans leur longueur, pour les 
assujettir complétement. Ces pétards se font d'une 
carte roulée en travers. 

Comme les différentes compositions des lances 
brilent plus ou moins vite, et qu'il est bon qu’elles 
terminent leur feu en méme temps, il est essentiel 
de suivre les proportions suivantes pour leur lon- 
gueur, le diamétre étant d’ailleurs le méme’. 


Lances jaunes. ....... 5% millimétres. 
==) POSEOS>.. ws oe 8 * 95 — 
— blanches....... 4108 —_ 
— hbleues........ 124 — 


On fera les cartouches de méme longueur, et l'on 
remplira les plus courtes compositions avec de la 
terre glaise. 

COMPOSITION DES LANCES : 


Jaunes. 
SelpGtiO.n sacs weer ere neas 16 
Poussier de poudre. .. -. ew 46 
SOnlteia: s.o50 B< os BB ere oe S 4 
SUGCHE sys. ce: oi & 6 ey OM SE De 4, 
POL TEHNGs: 6 ow Ke RES wre ee 3 


! Voir plus loin l'article des nouveaux feux de couleur, 
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Roses 
SAOOB ss: kw ee ee Be 16 
Noir de fumée.. ........ se 
Poussier de poudre.. ........ 3 
Blanches. 
Saiptivanc os ve we ew ee we 16 
SOnfre <c ee 6 RES a ee YY 8 
Poussier de poudre. . . 2... 1... " 
Bleues. 

Oy On a a eer 16 
Antimoineg 46k Sse Rew Ew 8 
Vertes. 
ee a ce ee ee 15 
Soufrayi.d 64 £4 oi tae eee SB 6 
De: i 6 
Antimoine............ wie “16 


Le dessin d’architecture sur lequel on doit poser 
les lances étant tracé, on fiche a plus ou moins de 
distance, selon l’éloignement de la piéce, des clous 
d’épingle sans téte qui doivent dépasser de 15 mil- 
limétres, on fait avec un poincon un trou a la 
culasse de chaque lance, on le trempe dans la colle 
forte et on le pique sur son clou. Nous avons dit ci- 
dessus la maniére de faire communiquer toutes ces 
lances; les conduits doivent se réunir en une, deux 
ou trois méches, selon l’étendue de la décoration, 
et il y aura autant de personnes chargées de mettre 
le feu qu'il y aura de méches, afin que tout prenne 
ensemble au commandement de Feu! 

Si l'on emploie des compositions différentes de 
celles qui viennent d’étre indiquées, celles des nou- 
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veaux feux de couleur, par exemple, on devra faire 
des essais entre les différentes sortes. Pour cela on 
numérotera des degrés, que l'on marquera sur les 
cartouches, de 5 en 5 millimétres. On allumera en 
méme temps la lance que l'on croit devoir brdler 
pas vite et une autre moins vive, et l'on notera 
exactement le point oi en était la plus lente quand la 
plus vive a fini son feu. On continuera sur les autres, 
et]'’on pourra former un tableau relatif des longueurs 
a donner 4 chaque composition, 


Cordes de couleur pour décorations, 
chiffres, ete. 


Ces cordes, qui servent a faire des dessins, des 
emblémes, des chiffres, etc., sont en coton de 5a 
7 millimétres d’épaisseur ou en corde en deux peu 
cablée. 

On en prépare 4 flamme bleue en les trempant 
dans un mélange de : 


Soufre en baton... ......2...5 22 
Vert-de-gris pulvérisé. . . 2. 2... 2 
Régule d'antimoine pulvérisé. . . . . i 


ces matiéres ayant été préalablement amenées a 
létat de fusion, sur un feu doux et dans un vase de 
terre vernissée. 

On saupoudre ensuite ces méches de pulvérin 
pour leur servir d’amorce, et on les entoure ensuite 
d’étoupille destinée 4 faire prendre cette amorce. 

Les méches, comme les lances; peuvent servir 4 
former des décorations; elles en dessinent méme 
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beaucoup mieux les lignes; mais lenr emploi est 
plus couteux, parce qu'il faut attacher ces méches 4 
des tringles de fer. En outre, elles ont l'inconve- 
nient de produire une fumée épaisse qui en ob- 
scurcit la lumiére. Elles conviennent surtout pour 
fabriquer les chilfres ou dans les roues de soleil, 
soit circulairement pour former un rond de feu 
(fig. 27), soit diamétralement pour former ce qu’or 
appelle un miroir. 

Ces méches doivent toujours étre recouvertes de 
conduits pour éviter qu'elles ne prennent feu mal i 
propos. 


Autre préparation de corde de couleur. 


On emploie aussi de la torsade de coton dans le 
milieu de laquelle on passe un fil de fer qui sou- 
tient la méche tout en permettant de lui donner 
exactement les formes voulues. 

Cette méche est enduite au préalable de la com- 
position suivante : 

Nitre ou salpéire. . 2... 2 22 ees 
a a ae eee a 


Antimoine pulvérisé.. ...-.--.- 
Gomme arabique. 2... . ie 2 


= = SS PO 


CHAPITRE V 


DES NOUVEAUX FEUX DE COULEUR. 
FLAMMES DE BENGALE. 
FLAMMES FUNEBRES. — PERLES DE COULEUR. 


Des nouveaux feux de couleur. 


Autrefois, on ne connaissait que les feux a étin- 
celles; vers la derniére partie du dix-huitiéme 
siécle, on commenc¢a 4 produire des flammes quel- 
que peu bleues, vertes, jaunes, roses; mais ce 
n’est que depuis le commencement du dix-neuviéme 
siécle que l’on est parvenu, en faisant intervenir la 
chimie dans Iart de l’artificier , 4 obtenir de magni- 
fiques feux de couleurs variées. 

Dans cette nouvelle édition comme dans la pré- 
cédente, nous avons laissé les anciennes recettes a 
leurs places, d’abord pour l’instruction des ama- 
feurs, et aussi parce que les ingrédients qu’elles 
nécessitent sont peu couteux et faciles 4 se procurer 
dans le commerce. 

Aprés MM. Ruggieri pére et fils, qui ont fait de 
si belles inventions dans l'art de l'artifice, nous cite- 
rons, parmi les hommes qui se sont Je plus occupés 
de pyrotechnie, M. Chertier, auteur d'un excellent 
ouvrage sur les feux d’artifice. M. Chertier, homme 

A 


62 ART DES FEUX D’ARTIFICE. 


de travail et de persévérance, a écrit un livre re-. 
marquable par sa précision et les détails qu'il con- 
stient; on y trouve notamment pour les feux de 
couleur plusieurs centaines de recettes dont nous 
indiquerons plus loin un certain nombre. 

En outre, l’auteur a inventé d’ingénieuses piéces 
et de nouveaux procédés que nous conseillerons a 
nos lecteurs d'étudier dans le livre méme, tout en 
les prévenant que l’édition en étant épuisée, l’ou- 
vrage de M. Chertier est trés-difficile 4 trouver au- 
jourd’ hui. 

Nous avons donné dans notre premier chapitre 
quelques renseignements sur chacune des substances 
qui entrent dans la composition des mélanges qui 
vont suivre et qui servent a produire les feux de 
couleur. 

Parmi ces substances, plusieurs se trouvent diffi- 
cilement dans le commerce, quelques-unes méme 
ne sont fabriquées que sur commande; les amateurs 
qui ne sont pas étrangers aux manipulations chimi- 
ques auront donc tout avantage a préparer eux- 
mémes ces composés Dans le cas contraire, ils 
pourront s’adresser en toute confiance a la maison 
Rousseau pére et fils, comme nous l’indiquerons 
plus loin. 
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COMPOSITIONS DES PLUS BEAUX FEUX DE COULEUR— 


p’APRES M. CHERTIER 
POUR ETOILES, LANCERS ET PERLES. 


Feu blane. 


SOROWG 2 wee cake ww my Rs 72 
MOGs 6 6 RK LER Es WER 15 
Régule d’antimoine.......... 15 
er 2. ed 2 eee 9 
Gomme laque (poudre impalpable). . 4 
RGM: a ek heme ew 6 


Pour les étoiles', cette pate devra étre humectée 
avec un peu d’eau-de-vie; car, si elle était trop 
mouillée, elle sécherait difficilement, et la flamme 
serait moins belle. 


Feu jaune pour lances. 


Chlorate de potasse......... 120 
Bicarbonate de soude......... 2% 
Gomme laque.......... oa 26 
SHEE di G'day why Bie) RE EH : 9 


FEU JAUNE PLUS BEAU 
Pour étoiles, perles et lances. 


Chlorate de potasse.......... 12 
Oxalate: de.soude 6 6 © 8s. SRE 8 
Gomme laque.........-+2.4. 3 


Pour les étoiles, on humecte avec un peu d’eau- 
de-vie, et pour les perles avec de l’empois. 


1 Dans l’été, les plus grosses étoiles séchent dans une jour- 
née, tandis qu’en hiver il faut deux ou trois jours, méme dans 
une piéce chauffée. 
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FEU VERT 
4° Pour lances. 
PREMIERE COMPOSITION : 


Chlorate de potasse. ../...... 36 
Calomel.iic saw: 6 6 ere: 8 oe ve 27 
Nitrate de baryte........... 39 
Gomme laque..- +. +2. eee es 12 
Soule oe w wun ee aoe & ew Ee ee 4/2 
Noir de fumée léger......-.... 1/4 


Ce feu est trés-joli, et sa composition ne revient 
pas & plus de 3 fr. le demi-kilog. 

Dans cette composition, on peut remplacer le 
calomel, qui codte cher, par 1/6 ou 4°5 de sel 
ammoniac, 

DEUXILME COMPOSITION : 


Chlorate de potasse........-.-. 36 
Sel ammoniac. .. 551s se see % 
Nitrate de baryte.... «+... 36 
Gomme laque.....--.-.+-.. {2 
Soufros cei ak ed asce sous: L! 
2° Pour cloiles et lances. 

I. e 
Chlorate de potasse. . .. . 22 23 
Nitrate de baryte ...... 22 22 
Galomels ¢ 6%. 6 5 ee ws 16 16 
Sucre's 4 2G She SOE S 12a1% 16 
Gomme laque......%. 1 > 


Ces compositions sont belles, brulent bien et ne 
coutent pas cher. On peut 4 Ja rigueur s’en servir 
pour les perles. 


3° Pour étoiles et perles. 


Chlorate de baryte........5.-- 5 
iGalomel}:. coe » 4% mae ew see % 
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Cette composition donne un vert foncé magni- 
fique, mais elle coute cher. 

Pour étoiles et perles, on humecte avec trés-peu 
d'eau ces compositions, qui se conservent trés-bien 
a labri de l'humidité. 


FEU BLEU 
Pour lances, étoiles et perles. 
PREMIERE COMPOSITION : 
ae | 


Chlorate de potasse.. ...... 32 16 
Chiorate de cuivre et de potasse '. 1 12 5 
Calomel . ismat eas we <a 
a ee ce ea 25 410 


Humecter les étoiles le moins possible. 


Pour lances vives, étoiles, perles. 
DEUXIEME COMPOSITION : 


Chlorate de potasse.........- 12 
Chlorate de cuivre et de potasse!. . 2 
Calomel.. .... er es ee: 
Cuivre en poudre........... L 
ee a a 8 


Pour étoiles. 
TROISIEME COMPOSITION : 


Chlorate de potasse.......-.. 18 
Chlorate de cuivre et de potasse'. . . 12 
Sulfure de cuivre........--: 6 
So ee a a 12 


Composition trés-belle, ne revenant qu'a 2 fr. 10 


‘ Il est préférable, comme nous I'avons dit page 16, de 
substituer & ce composé le chlorure double de cuivre et d’am- 
monium. 


h. 
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le demi-kilog., mais offrant l'inconvénient d’étre au 


soufre. 
FEU ROUGE 


Pour lances, étoiles et peries. 
PREMIERE COMPOSITION : 


Chlorate de potasse........+5 408 
Carbonate de strontiane. ..... 21 422 
Caleiielivwcik eae cwereoaaaw BE 
SHOT Bs 5) eae @ kor wy 8 sm i wwe we . 39 
Gomme laque.........-..- 1442 


Humecter les étoiles et perles avec de l'eau- 


de-vie. 
DEUXIEME COMPOSITION : 


Chlorate de potasse. ......- 5. 28 
Carbonate de strontiane. ....... 5 
GalOMGlos, an & oS we aK @ are ES 18 
SCOR S: ceas aio) bs We. te de te Ye Oa 12 


On peut remplacer les 18 parties de calomel par 
3 parties de sel ammoniac. 

Ces compositions ne sont pas hygrométriques et 
donnent des feux rouges trés-beaux. 


FEU VIOLET 
Pour lances et étoiles. 
PREMIERE COMPOSITION : 


Chlorate de potasse.. ..... o.« 96 
Nitrate de strontiane. . ... 2... 96 
Galomiels . «0 ss SSS wR SEAS 57 
Gomme laque........ sette 2 
TUL io ee ne ee ae 56 
Sulfure de cuivre.......- . . 80 


Cette, composition peut 4 la rigveur servir pour 
les perles; elle est magnifique, mais a l’inconvé- 
nient de renfermer du soufre. 
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Pour lances, éloiles et perles. 
DEUXIEME COMPOSITION : 


Chlorate de potasse.. 1... ..... 26 
Galomel... . 2 we ee we ee we Dh 
Carbonate de strontiane. . 2... 2. 4 
Chlorate de cuivre et de potasse!,.. 3 
SUCKO, ck Gao Sak Snaw rawness 


Cette composition n’est pas hygrométrique et 
donne un violet magnifique. 

On humecte les étoiles avec de ]’eau-de-vie et les 
perles avec de l’empois. 


COMPOSITIONS POUR FLAMMES DE BENGALE 

Les flammes dites de Bengale produisent un 
grand effet sur les théatres, dans les jardins et sur 
les édifices qui reflétent leur lumiére magique. 

On en fait de plusieurs couleurs, dont il ne faut 
briler qu'une seule a la fois pour obtenir un effet 
complet, mais on les fait se succéder I’une a l'autre 
pour produire des effets trés-différents par le con- 
traste. 

Il faut, pour obtenir une belle flamme, que la 
composition ne soit pas masquée, en brilant, par les 
bords du vase sur lequel on la fait briler, ou par 
du papier ou par du carton qui l'envelopperait et 
dont la combustion produirait une fumée nuisible a 
léclat de la flamme. 3 

M. Chertier, dans son ouvrage sur la pyrotechnie, 
a l'article des feux de couleur, enseigne un moyen 
ingénieux, mais compliqué, de donner aux flammes 
une longue durée. 


1 Voir le renvoi, page 65. 
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En employant des terrines plates 4 bord peu 
élevé, telles que des lampions, on fait succéder une 
terrine a une autre, de maniére 4 prolonger l’effet. 
Plusieurs terrines de méme couleur seront em- 
ployées ensemble quand on voudra éclairer un plus 
grand espace. 


COMPOSITIONS DiS FLAMMES 


Blanches. 
ee ee ae 32 
SOUMOS wi. 89.5 ERD OH Oh 8 
Régule d’antimoine. . 2 
PUTAIUIMN «oo. p00; ce 10) 9) a0 8a 


Chaque mati¢re, pulvérisée séparément et bien 
mélangée ensuite, est versée sur la terrine sans 
étre foulée, car les flammes seraient moins belles 
si lon comprimait les mélanges. 


Jaunes. 
Jaane foncé. Jaune aurore. 
Nitrate de strontiane . . . 72 72 
Oxalate'de soude.... . 12 6 
SOUS a ve. 6% ee ew 8 6 6 
Gomme laque....... 10 7 


On les prépare comme les blanches, mais il faut 
faire usage promptement de ces compositions et les 
renfermer dans des flacons bouchant a l’émeri, 
parce qu’elles attirent l’humidité de lair. f 


Vertes. 


I. Chlorate de potasse.......... 2 
Nitrate de baryte.. 1... 2.6. +s 3h 
Calotnelss: iv. sw egea Se ee wo 10 
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Gomme laque. 1.2 6 ewe eee % 
BOURG. v te ec ee ee ea wee % 
Noir de fumée léger........-.. 0,7 


Cette composition’ assez jolie ne revient guére 
qu’a 2 fr. 25 le demi-kilog. 


II. Chlorate de baryte. ......... 2% 
Nitrate de baryte........0+ 3% 
COMBS! o-054, Boe B ook Bee: He 19 
MOUIB.” 9 6 oo 2m ew mh © ee we 12 
Gone Taques.. 2s ov wee «ye 5 3 


Cette seconde composition donne un feu vert ma- 
gnifique, mais a l’inconvénient de revenir a 5 fr. 50 
le demi-kilog., 4 cause du chlorate de baryte qui 
entre dans le mélange. 


. Bleues. 
SL en ee ae ee 12 
Charbon léger en poudre trés-fine. . . | 5 
Zinc. “eee a: 1% 
Rouges. 
Pourpre carminé. Cramoisi. 
Chlorate de potassc. . . 2 : 
Nitrate de strontiane. . . 408 24 
Soule. 6 Ski ssa 39 8 
* Usorels ces 5 a6 #8 2% 6 
Gomme laque. . . . . 2 i 
Sulfare de cuivre. . . . 39 3 
Noir de fumée Iéger. . 2 » 


Ces compositions donnent des fenx magnifiques; 
on les prépare comme les blanches; elles sont 
hygrométriques. 


Flammes funebres. 


Ces flammes, employées dans les cérémonies 
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funébres, peuvent servir aussi dans les jardins ou 
autres lieux ot l’on voudra produire une lumiére 
terne et vague. 


Flanme verte. 


4° Vert-de-gris cristallisé......... 6 
Sulfure de cuivre. ........2.-.- 2 
Sel aminoulads: +6: sw sh 2 Sw Bs 4 
2° Vert-de-gris cristallisé. . . . . .. 4 
Chlorure de cuivre....-.....- 4 


On délaye ces substances, préalablement réduites 
en poudre fine, dans de |’alcool, de maniére 4 en 
composer une bouillie claire. On enduit avec cette 
houillie de grosses méches de coton que l'on fait 
tenir sur une bobéche de téle au milieu d’une coupe 
ou d’un vase quelconque. 


DES PERLES DE COULEUR. 


En introduisant dans les cartouches des grains 
des diverses compositions qui donnent les belles 
couleurs intenses et variées dont on embellit au- 
jourd’hui l'artifice, on peut faire des gerbes dont le 
feu sera enrichi de perles de toutes couleurs; les 
cascades produiront des feux blancs, et les jets tour- 
nants pourront donner des auréoles de teintes diffé- 
rentes et changeantes. C’est surtout dans les feux 
d’amateur, destinés 4 étre vus de prés, que l'on 
jouira de ces nouveaux effets. 

Mais, pour obtenir ces effets de perles colorées, 
il est nécessaire de modifier la forme de la cartouche 
ordinaire, autrement Vétranglement de celle-ci 
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arréte les graines enflammées et les fait briler, 
pour la plupart, 4 'intérieur, ce qui nuit a la net- 
teté du jet de feu. 

Nous allons indiquer ici le systeme de cartouche 
inventé par M. Chertier, et qui permet d’éviter tous 
les inconvénients signalés plus haut. 

La fig. 38 en donne Ja coupe. On voit que cette 
cartouche se termine par une partie 
conique cc, ce qui rend le frottement | 
des grains sur I'orifice beaucoup © 
moindre qu’avec l’étranglement ordi- © 
naire. Par suite, la projection étant 
beaucoup plus vive, les grains s’é- 
lévent beaucoup plus haut dans l'air 
et produisent des effets d'autant plus — 
brillants. ‘ d 

La cartouche E est faite comme les Fig. 3% 
cartouches ordinaires, p. 21. Oncolle 4 une extrémité 
et intérieurement une bande de papier qui sort du 
tube et forme un autre tube de 3.45 centimetres (selon 
le diamétre). Ce tube se reploie en chiffon et bouche 
l’extrémité de la cartouche pendant qu’on la charge 
sur un billot a plat et sans culot. Avec une serpette 
on la coupe en biseau bb que l'on régularise avec 
une rape, puis on la couvre du cone ce que l'on y 
joint solidement et droit avec de la colle forte épaisse 
sur le biseau ou chanfrein bb. L'intérieur du cone 
reste vide. Avant de poser le cone, on a percé avec 
un poincon le chiffon de papier pour y faire passer 
un bout d’étoupille que l'on fixe avec de la pate 
d’amorce. Cette étoupille sortira par l’ouverture du 
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cone et servira de méche pour faire prendre le jet. 

Pour donner la forme au cdne', il faut faire 
tourner en bois un mandrin conique. On colle dessus 
un premier morceau de carton qui en couvre un 
tour et demi, on en colle un autre semblable, et 
ainsi de suite jusqu’a ce qu'on ait atteint une épais- 
seur égale a celle de la cartouche, a peu prés. On 
colle du papier sur le tout, et l’on supprime du 
cone, quand il est sec, la pointe, de maniére a 
donner d’ouverture les deux cinquiémes du dia- 
métre intérieur. Si le céne est bien collé, l'effet 
est immanquable. 


MANIERE DE FABRIQUER LES PERLES. 


On prendra l'une des compositions pour perles 
indiquées aux feur de couleur, page 63, et on- 
Yhumectera comme il est indiqué 4 chacune 

La quantité d’empois est celle de la grosseur de 
Ja moitié d'un ceuf pour 500 grammes de composi- 
tion. On ajoute peu a peu de l’eau-de-vie, et l’on 
triture le melange. Pour juger si la pate est assez 
épaisse et assez liée, on en prend avec Ja main, 
et quand elle se forme aisément en boule sans 
coller ni se rompre, elle est au point nécessaire. 
On l’étend avec un rouleau jusqu’a ce qu'elle ait 
l’épaisseur convenable pour faire des grains gros 
comme du chénevis. On coupe en croix cette pate 


! On rend ce céne incombustible en incorporant & la colle 
qui sert 4 sa fabrication de l’argile bien délayée. 
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avec une longue lame, puis on met les grains 
carrés qui en résultent dans une boite longre a la- 
quelle on imprime un mouvement horizontal rapide 
pour arrondir les grains autant que possib'e. S'ils 
commencaient 4 se coller ensemble, on mettrait de 
Ja composition séche pour les empécher de s’agglo- 
mérer; ce qui indique qu'il faut avoir le soin de 
mettre de coté une partie de cette composition Avan 
d’humecter. : 

Si l'on veut avoir des grains plus réguliérement 
arrondis et d’une grosseur égale, i] faudra se pro- 
curer un crible dont les trous ne laisseront passer 
que le poussier et les petits grains. 


CHAPITRE VI 


DES FEUX QUI FONT LEUR EFFET DANS L’AIR. 


Fusée volante. “ 


C’est une des plus belles piéces d’artifice, et c’est 
la plus étonnante pour son effet. Employée en trés- 
grand nombre, elle compose ces immenses hou- 
quets que l’on tire dans les fétes publiques, et dont 
le spectacle est d’une si grande magnificence. 

Sa confection demande une grande précision. I] 
faut suivre a la lettre ce qui va étre détaillé, et ne 
manquer d’aucune des piéces de Il’outillage. 

La cartouche de Ja fusée volante est, sauf la pro- 
portion de sa longueur et celle de I’épaisseur du 
carton, qui est d’un sixiéme moindre, semblable a 
une autre cartouche, et se fait absolument de la 
méme manijére. I] faut cependant redoubler de soin 
pour celle-ci et la varloper plus longtemps. La fu- 
sée volante donne une gerbe de feu, ainsi qu’un 
jet ordinaire destiné 4 toute autre piéce; mais il y a 
entre les deux cette différence que le jet ordinaire 
brile avec égalité et lentement, au lieu que celui 
de la fusée volante doit fournir un feu beaucoup 
plus nourri, afin de lui donner la force de s’élever 
a une trés-grande hauteur. C’est ce mouvement as- 
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cendant a imprimer a la fusée qui est l'objet d'un 
travail particulier et qui exige une certaine quantité 
d'outils et une grande attention de la part de l'arti- 


Coupe d'une fusée 

volante chargée. 
ficier. Cependant le moyen est simple, puisqu’il ne 
s'agit que de former un vide depuis la gorge de la 
cartouche jusqu’a un diamétre de distance de |'ex- 


76 ART DES FEUX D’ARTIFICE. 


trémité, afin de faire prendre feu 4 la fusée dans 
presque toute sa longueur, au moment du départ. 

Cette cavilé, que l'on appelle l’dme de la fusée, se 
fait en placant dans Ja cartouche, pendant tout le 
temps qu’on la charge, une broche de fer que l'on 
retire ensuite, et qui laisse vide la place a quelle a 
occupée (fig. 39). 

Par suite, la présence de cette broche dans la 
cartouche oblige : 

1° An’employer que des baguettes creuses pour 
le chargement ; 

2° A en avoir plusieurs, parce que l’espace libre 
entre la broche et le carton de la cartouche étant 
moindre en bas qu’en haut, la baguette qui sert 
pour charger au bas n’auraif pas assez de plein 
pour fouler a l’extrémité supéricure. 


Outillage des fusées volantes (fig. 40). 


La broche B, qui se compose d'une pointe en 
fer doux et d’un bouton d, dont le diamétre est 
égal a celui de la fusée. 

La sote S, terminée par la piéce m qui sert de 
support a la broche. 

Le culot c, billot de bois destiné 4 recevoir la 
soie et 4 donner de l'aplomb 4 la fusée pendant son 
chargement. 

L’extrémité inférieure de la soie s‘arréte 4 8 ou 
10 centimétres de Ja base du culot. 

La broche peut étre en fer depuis la soie jusqu’a 
Ja pointe, cependant on peul n’ewployer ce mélal 
que pour la broche proprement dite. 
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La broche et son bouton sont indépendants de la 
soie et du support, ce qui permet de changer de 
broche pour chaque calibre de fusée. 

Pour établir un outillage propre a tous les cali- 


er rns Se es ee ee ee 


Fig. 41. 


Jeu de bagucttes pour charger les fusées volantes. 


bres de fusées volantes, il suffira de se rappeler ce 
qui a été dit a l'article des jets de feu, page 23. 

On prend pour unité de mesure le diamétre inté- 
rieur de chacune des fusées, et l'un donne a la car- 
touche une longueur égale a sept diamétres inté- 
rieurs, dont wn pour le massif supérieur. 

La base a de la broche a pour diamétre Jes 2/5 de 
celui de Ja cartouche, l’extrémité e 1/5 seulement. 
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Baguettes a charger (fig. Al). 


Elles doivent étre faites, ainsi que les baguettes a 
rouler, d’un bois trés-solide, afia de résister aux 
coups de maillet. Il en faut cing pour charger une 
fusée; cependant, celles de 2 centimétres et au-des- 
sous se chargent avec quatre baguettes : c’est-a-dire 
trois creuses et une pleine. La figure en donne une 
idée plus claire que toutes les descriptions : les li- 
gnes ponctuées font voir le percement intérieur 
pour loger la broche. Elles ne doivent pas étre per- 
cées suivant Ja forme conique de la broche, parce 
qu'il y aurait 4 craindre qu’elles ne se remplissent 
de composilion, et qu’ainsi elles ne pussent plus 
entrer. La forme droite de leur cavité laisse, au 
contraire, un vide capable de recevoir quelque peu 
de matiére qui pourrait entrer, et que l’on a soin 
de faire sortir, en secouant de temps en temps deux 
baguettes Pune contre l'autre. 

Les baguettes 4 charger doivent étre un peu 
moins grosses que celles a rouler, afin d’entrer plus 
facilement dans les cartouches lorsqu’on les charge ; 
i] serait fatigant de les faire entrer et sortir avec 
force, et cela pourrait gater l’intérieur de Ia car- 
touche. 

Maillets. Proportions de poids de ceux qui doi- 
vent servir a charger les fusées volantes : 


tusécs de 1% millim. . . . . 500 grammes. 
os S60 eS KES 750 
— SF as ke we 8 1250 


— oe == gi6 55% 2 kilog. 
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Maniére de charger les fuscées volantes. 
Composition de la fusée, pour tel calibre que ce 
soit: 


Feu ordinaire. 


SaloGtres s eee cs as KH Gee 16 
Charbon gros et ae bois Hie wag ge =F 
Soultes: 6 6 Geis SRS RA HS 3 
Poussier detonneau........,... «4 


Feu chinois pour fusées @'Fanneur. 


Salpiire, . sc ce wee ewe 16 
SOUITES. @ & SS See ewe R ww 5 
Charbon gros et de bois dur... .. . 10 
Poussier de tonneau... .... 6.5. I 
Fonte grosse. . . - eee eee ees 1c 


Il faut d’abord remplir la gorge de la fusée avec 
de la grosse ficelle, comme il a été dit page 32, 
ensuite on Ja pose sur la broche, et on l’ass2oit par 
quelques coups donnés sur la premiére baguette A, 
On met une charge de composition, qui doit ov- 
cuper, étant foulée, fz hauteur des deux tiers du 
diamétre intérieur. Cette charge, dont la propor- 
tion est la méme pour celles du reste de la fusée 
comme pour les fusées de tel calibre que ce soit, 
doit étre battue de : 


15 coups pour ane fusée de 14% muilim. 


20 — — 20 
2 — — 27 
300 — — 3% 
35 — -- 40 
LO oar. “<“« 5% 
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On mettra autant de charges qu'il en faudra pour 
atteindre la portée de la deuxiéme baguette B, et 
ainsi de suite jusqu’a la derniére M, qui est pleine, 
et que l’on appelle massif. 

La partie de la fusée m au-dessus de la broche, 
que l'on charge avec cette derniére baguette, se 
nomme aussi massif; on ne doit y mettre ni plus 
ni moins que la hauteur d’un diamétre de compo- 
sition. Si la cartouche dépasse, on la coupe. 

Cependant, on fera abstraction d’environ un 
guart de ce massif, qui sera employé 4 placer la 
moitié de l’épaisseur du carton de la cartouche, 
que l'on rabattra en é avec un poincgon tout autour 
sur le massif, afin d’empécher la composition de 
défoncer. Cette épaisseur sera foulée en donnant 
plusieurs coups de masse sur une sixi¢me baguette 
faite 4 cet effet et qui couvrira le tout. Il faudra ce- 
pendant avoir soin qu'un trou @ suffisant reste, 
pour que le feu se communique 4 Ja garniture. 
(Fig. 39.) 

Pour les fusées plus fortes que 34 millimétres a 
lintérieur, il faut que la cartouche ait un peu plus 
de hauteur, et cette hauteur se remplit avec un 
tampon de papier chiffonné, tassé de douze coups; 
on rabat encore sur ce tampon Ja moitié de ]’épais- 
seur de la partie excédante de la cartouche, que 
l'on frappe de vingt coups. On perce le tampon de 
quelques trous, au moyen d’un gros poincon. Ces 
trous servent 4 communiquer le feu a la garniture. 
Le tampon soutient le feu de la fusée lorsqu’il ar- 
rive 4 sa fin, et empéche qu'elle ne créve par le 
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bout et n enflamme la garniture avant d’arriver a la 
hauteur qu'elle doit atteindre. 

La charge de la fusée une fois terminée, on la 
retire de dessus la broche; i] reste 4 y adapter d’a- 
bord le pot p ou fourreau quicontiendra la garniture 
et ensuite la baguette d’ascension. (Fig. 39 et 42.) 
_ Le pot p est un tube de carton, plus large que le 

corps de la fusée et d’environ 1/3 de sa longueur, 
que l'on fixe au bout de la fusée au moyen de colle 
et de fil. On jette au fond de ce tube une cuillerée 
de Ja composition de la fusée (ou plus, si la fusée 
est forte); puis on lemplit de la garniture qui se 
compose de serpenteaux, petits saxons, étoiles sim- 
ples et pluie d'or. 

On met ordinairement tout un ou tout autre de 
ces piéces qui ont été décrites 4 l'article Artifices de 
garnitures (chap. m1). 

Le poids de la garniture doit étre le 1/3 de celui 
de Ja fusée, sans pot ni fourreau. 

Une fois le pot rempli de garniture, on recouvre 
celle-ci d’un petit tampon ¢ de papier, et]’on achéve 
en liant le reste du tuyau de fagon que l'extrémilé 
oO se termine en forme de cone. 

Enfin, on introduit la méche ou étoupille # dans 
lame de la fusée. 

Le pot avec chapiteau, comme Ilindique la 
figure 47 ne s’emploie que pour les grosses fusees , 
dites fusées d'honneur. 


Baguette d’ascension ou de direction (fig. 42). 


On atlache aux fusées volantes des baguettes des- 
5. 


82 ART DES FEUX D'ARTIFICE. 
tinées a diriger leur vol dans l'espace; elles doivent 
étre bien dressées et faites de bois léger. 

On prend pour les petites des bran- 
chages de saule, d’osier, etc., et ]’on taille 
les plus grosses dans des planches de 
sapin sans noends. Sa longueur doit étre 
@environ dix-huit a vingt fois celle de Ia 
breche. Elle doit avoir dans le bas la moitié 
ou le tiers d’épaisseur de moins que dans 
le haut. Hl est essentiel, pour les biguettes 
de branchages, d’enlever moitié de l’épais- 
seur vu gros bout, et de l'attucher solice- 
ment a la fusée avec deux fils de fer. Le 
moyen de s'assurer de Ja juste pesanteur 
de la baguette est de Ja mettre en équi- 
libre sur la Jame d’un covuteau, & la dis- 
tance de la méche d'une longueur de 
broche. Si la baguette !emporte, elle est - 
trop pesante, gt doit élre amincie dans 
toute sa longueur; si, au contraire, la 
fusée pése davantage, i] faut mettre une 
autre baguette. Cet équilibre n’étant pas 
bien établi, la fusée se dirigerail a droite 
ou 4 gauche, au lieu de faire une ascen- 
sion droite. 

Le moyen de la placer pour la faire 
partir est de la poser sur un clou a cro- 
chet, a l’endroit ot est la méche, et de 

Fig. 42 la diriger par le bas en faisant entrer 
le bout de la baguette dans T'anneau d'un piton 
ou entre deux clous (fig. 42). Ce moyen, étant inJi-~ 
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qué, suffira pour donner l’'idée d’en placer un plus 
gtand nombre, si l'on veut en faire monter plusieurs 
& Ja fois; dans ce cas, on les ferait communiquer 
par un conduit. On se sert, dans les grands feux. 
d’artifice , de caisses ayant au fond des trous pour 
mettre les fusées, et porlées sur des tréteaux élevés. 
Ces boites, fermées, les garantissent en cas de 
pluie. 
Fusées a parachutes. 


Depuis quelques années, on a pu remarquer, 
dans les feux d’artifice, des étoiles beaucoup plus 


Fig. 44. 


grosses que celles des bombes ou des chandelles 
romaines, qui planaient longtemps en I’air en 
changeant plusieurs fois de couleur. Ces étoiles 
sont suspendues a un parachute et lancées par une 


a) 
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fusée volante dont la figure 43 représente la coupe. 
La cartouche qui enléve Ja fusée a parachute est 
exactement celle d'une fusée volante ordinaire ; la 
charge seule, dans le pot ou fourreau, en différe. 

Si l'on donne’ a la fusée 35 millimétres de dia- 
métre extérieur, on fera un bout de cartouche A 
du méme diamétre, de 4 centimétres de hauteur 
et 2 millimétres d’épaisseur de carton. On le 
remplira de compositions d’étoiles de couleur, 
vertes, bleues ou rouges , avec changements si l’on 
veut. On fermera solidement l'entrée avec de la 
pate d’étoupille mélée de grosse poudre en grains, 
par le bout b. Au bout ¢ on fixera par une rondelle 
un petit anneau en fil de fer pour poser les fils du 
parachute, 

On aura préparé le parachute que l’on voit a cote 
(fig. 44). Il se fera d’un morceau rond D, de ja- 
conas ou autre tissu semblable et léger, de 60 cen- 
timétres de diamétre. On attachera de distance en 
distance, 4 sa circonférence, 8 fils e, qui iront s’at- 
tacher a l'anneau c de la cartouche 4 étoile A. 

Ce parachute, que l’on voit tout développé dans 
la figure 44, doit étre enlevé par la fusée et placé 
dans le pot a la place de toute autre garniture. 
Pour y parvenir, on le plissera comme un para- 
pluie, on le roulera ensuite sur Jui-méme dans sa 
longueur, de maniére a en faire un petit paquet, 
comme on voit en K, lié en ++ par les fils e e. Pour 
placer tout cela, on aura préparé un pot tel qu'on le 
voit dans la coupe de la figure, qui se colle a la 
cartouche de la fusée en g g, et qui monte jus- 
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qu’en hh, oi il a 50 millimetres d’orifice. Ce pot 
posé, collé et sec, oncommencera, pour le charger, 
par verser sur le massif et sous I'étoile A environ 
2 grammes de grosse poudre en grains; ensuite on 
posera l’étoile, tenant par ses fils un parachule, et 
lon remplira Je vide autour de l’étoile et au-dessus 
avec de la sciure de bois, puis on posera sur le tout 
la pelote formée par le parachute, de maniére que 
le tout soit bien plein jusqu’a l’orifice supérieur. 
On recouvrira ensuite le parachute avec une ron- 
delle de carton mince pour le maintenir, et l'on po- 
sera et collera au-dessus un cone de carte mince en 
K h h, comme on fait aux fusées & chapiteau. La 
sciure de bois maintient la charge en place, et elle 
empéche, lorsque la fusée éclate, le feu de braler 
le parachute ; aussi faut-il faire attention & ce qu'il 
n’y ait pas de vide. 


Bombes. 


Nous ne ferons mention ici de cette piéce d’ar- 
tifice que pour dire qu'elle ne doit pas entrer cans 
notre plan. Sa confection, qui demande les plus 
grands soins et une grande habitude, exige des 
moules et des mortiers trés-couteux. Elle est dan- 
gereuse 4 manier, et son explosion dans les mains 
de l’artificier est un accident qui s'est répété trop 
de fois pour que l'on puisse conseiller d’en faire 
usage a des personnes qui ne cherchent que leur 
agrément. M. Chertier a traité la confection de 
cette piéce avec un grand soin et donné tous les 
détails nécessaires. 
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Artichauts ou fusées de table. 


On nomme ainsi une fusée que l'on allume sur 
une table (en plein air) et qui s’éléve d’elle-méme 


Fig. 45. Fig. 46, 


Elle se fait avec une cartouclie (fig. 45 et 46) qui 
doit avoir de longueur, tout compris, au moins 
quatorze fois son diamétre intérieur; pour qu'elle 
soit belle, on doit lui donner Je diamétro de 18 mil- 
limétres. On étrangle la cartouche, et l’on coupe 
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l’excédant de la ligature; on prépare deux tampons 
égaux de papier, on en met un dans la cartouche 
pour en former une culasse, et on le hat de vingt 
coups d'un maillet du poids d’environ 1,250 gram- 
mes. I] faut marquer en dehors Ja ligne ot finit 
ce tampon. On Ja charge d'une des compositions 
indiquées ci-aprés, et l’on bat chaque fois de trente 
coups. La composition doit monter jusqu’a la 
hauteur de 12 diamétres intérieurs. I] est encore 
nécessaire de marquer en dehors la place ou 
finit la composition. On culasse cetie autre extré- 
mité avec le second tampon de papier, et l'on étran- 
gle comme 4 l'autre bout, en coupant ce qui ex- 
céde. 

Tracez sur la circonférence de la cartouche, et 
dans sa longueur, quatre lignes paralleles, a égale 
distance (comme si vous vouliez couper la fusée en 
quatre quartiers); percez, avec une vrille, un trou 
a sur une de ces lignes, a]’endroit ot commence la 
composition, et par conséquent 4 fleur de Ja cu- 
lasse; faites-en autant a l'autre bout @ sur le cété 
opposé. Percez sur l'une des deux autres lignes 
quatre trous b; amorcez ces quatre trous, et faites- 
les communiquer ensemble au moyen d'une étou- 
pille e¢ recouverte de papier brouillard, sans laisser 
aucune issue. Amorcez ensuite les deux trous laté- 
raux a en les faisant communiquer ensemble par 
une éfoupille e’ couverte, mais qui laissera passer 
un bout peur allumer. Cette derniére étoupille é 
doit aller d’un trou &1}’gutre en passant par le coté 
opposé a celui oi sont les quatre trous. On voit que 
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les deux trous a @ ne doivent pas communiquer 
avec les quatre b. 

Coupez un bout de cerce (bois 4 tamis ou a bois- 
seau) un peu moins long que la fusée, et large 
comme les trois quarts de son diamétre extérieur ; 
attachez-le en croix sur Ja fusée avec du fil de fer. 
Ii faut, avant de l'attacher, y faire une entaille 
pour loger Ja méche de communication qui se 
trouve saillante sur la cartouche. 

On pose la fusée sur le milieu d’un plateau ou 
d'une table droite et unie; on allume : les deux 
trous latéraux prennent d’abord, et leurs feux op- 
posés la font tourner; les quatre autres trous pren- 
nent feu aussi par |’intérieur, et lui impriment un 
mouvement d’ascension. Elle s’éléve en tovrbillon, 
et forme une belle colonne de feu, terminée en 
téte d’artichaut. La composition du feu chinois est 
celle qui lui fait produire un plus bel effet. 


COMPOSITION DES FUSKES DE TABLE. 


Feu commun. 


Salpdtre, . 6 se ee et eee ees 46 
Charbon gros. . 2... eee ee eee Xe 
Souffe.... ws ot awis Bie ea ws ki 
Poussier de tonneau... ...-..08 7 


Feu chinois. 


Salpétre. 2 6 wc eee eee , 8 
Poussier de tonneau. . ....... 416 
Fonte des deux grosseurs. ... ++ + 40 


Pot @ feu (fig. 47). 


’ Un pot a feu est un tube de carton qui sert 4 
lancer en l’air des serpenteaux, des étoiles ou au- 
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tres garnitures que l'on voudra y mettre. Il fait bou- 
quet dans les petits feux d'artifice. On le fait ordi- 
nairement ce 5 4 6 centimétres de diamétre et de 
30 & 40 centimétres de haut, avec du carton en huit 
que I’on colle dans toute son étendue. On lui donne 
14 millimétres d’épaisseur. I] est plus commode de 
le faire sur un moule, mais on peut s’en passer. 
On le monte sur un culot ¢ de bois sur lequel on le 
fait tenir avec de la colle forte et des clous. On 
prend un rond de papier sur lequel on met 
25 grammes de poussier de poudre, mélé avec 
4 grammes de charbon fin; on le lie alentour en 
lui donnant Ja forme d'un sac a, et on laisse passer 
un bout d’étoupille double ou triple, qui doit 
monter jusqu’au bord du pot. Ce pa- 
quet de poudre se nomme champignon ; 
il doit remplir exactement la circonfé- 
rence du fond du pot oi on le place. On 
le charge ensuite de serpenteaux, la 
méche en bas, autant qu’il en peut 
tenir dans la largeur du pot, ou d’é- 
toiles dans la méme proportion. On 
remplit le reste de chiffons de papier, 
pourcontenir la garniture, et l'on couvre 
louverture avec un morceau de carton 
trés-léger, que l'on colle avec une 
épaisseur de papier brouillard. On y 
met le feu, soit par une miche qui Fig. 47. 
communique dune piéce aprés laquelle i] doit pren- 
dre feu, soit par une gerbe plus ou moins forte, 
comme le représente la figure 47. 
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Courantins (fig. 48). 


Ce sont des jets de fusées volantes que I’cn fait 
courir sur une corde tendue horizontalement, en 


les attachant a un tuyau de carton que Ja corde tra- 
verse. On en met deux a contre-sens, et qui pren- 
nent feul’un aprés l'autre, si l'on veut qu’ils revien- 
nent au point ot ils sont partis. On peut y sus- 
pendre une décoration légére représentant ur: 
dessin quelconque. 


Chandelles romaines. 


Ce sont des jets de feu qui Jancent des étoiles 
Pune aprés l'autre. On prend une baguette a roulei 
de la grosseur des étoiles, et l’on roule dessus 
un jet 4 l’ordinaire, auquel on donne la longueur 
gue l'on veut, soit de 30 4 40 centimetres. Sa lon- 
gueur déterminera le nombre d’étoiles qui y entre~ 
ront. On culasse cette cartouche avec de la terre, et 
Y’on colle du papier au bout culassé, Si l’on en fait 
plusieurs, on les lie ensemble pour les charger. On 
commence par metire une charge de poudre d’un 
poids égal a celui d'une étoile, ensuite une étoile, 
puis une charge de composition de 16 parties de 
salpétre, 7 de charbon fin 3 de soufre et un de 
poussier de tonneau; on recommence 4 placer une 
charge de poudre, une étoile et une charge de 
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composition jnsqu’a ce que la cartouche soit pleine. 
On l’éméche, et l'on amorce comme il a été dit, 
page 29, ou se trouvent indiquées la fabrication et 
la composition des étoiles de chandelles romaines. 

On fait encore des chandelles romaines dans les- 
quelles on met des étoiles confectionnées de la méme 
mani¢re, mais avec la composition suivante : 


Poussier de poudre..... 2... . 33 
TRIS: su: ak cis Say Say ie Fa, Some Sa We ie Se 15 
Boultt. 4 «kw RG et ESR SS mS 6 
re |) a nn a 6 


Ces étoiles donnent un feu rougeatre, et elles 
font contraste avec les autres dont le feu est blanc. 
On peut les placer obliquement en opposition l'une 
a l'autre dans un feu d’artifice. 

Les nouveaux feux de couleur donnent, page 63, 
des compositions pour ¢foiles qui s'appliquent a 
celles des chandelles romaines. 

On attache les chandelles romaines sur deux 
tringles de bois horizontales placées l’une au-dessus 
de l'autre, et on les espace de 15 centimétres en 
les inclinant un peu l'une vers l'autre pour croiser 
leurs feux. 


CHAPITRE VII 


DES FEUX QUI FONT LEUR EFFET DANS L’EAU. 


Toutes les piéces destinées 4 faire leur effet sur 
l'eau doivent étre revétues extérieurement d’une 
couche de suif fondu appliquée au pinceau et des 
tinée a empécher l’eau de les pénétrer. 


Gerbes, Chandelles romaines et Pots @ feu. 


Ces pidces se fabriquent comme celles destinées a 


Fig 49. Fig. 50. Fig. 51. 


produire leur elfet sur terre; seulement il faut les 
lester inférieurement avec du sable ou toute autre 
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matiere lourde, le poids du lest étant moilié de 
celui de la pitéce. 

En outre, on les munit de rondelles ou Flo¢teurs 
de carton ou de bois comme il est indiqué : fig. 49, 
‘Gerbe d'eau, fig. 50, Gerbe @eau munie d'une ron- 
delle de carton plus solide; fig. 51, Pot a feu avec 
rondelle en bois. 

La rondelle du pot a feu peut étre garnie de 
petites genouilléres, pieces dont nous parlerons 
plus loin. 


Soleils d’eau (fig. 52). 


On attache des jets de soleil autour d’une jatte 
de bois que l'on lJeste de maniére qu'elle entre 
dans l'eau jusqu’a la moitié; 
il est bon de Ja couvrir avec 
soin de papier enduit de suif, 
—, ifin que l'eau n’y entre pas. 
E—. Cette pitce produira un feu 
= =e quise promeénera circulaire- 

Fig. 52. ment avec une certaine vi- 
tesse. Si l’on veut l’ellet complet d'un soleil, il 
faudra faire prendre a la fois deux jets opposes. 

En garnissant celte jatte d’ctoiles de petites ge- 
nouilléres et d’une bonne chasse de poudre, on 
aura a la fin une espéce de bouquet. 


Plongeon. 


Le plongeon se fait comme une gerbe, avec cette 
différence qu’aprés chaque charge de composition 
on en met une de poussier de poudre fine que ]’on bat 
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de méme. La force de la poudre fait plonger de 
temps en temps le jet, qui reparait sur 
l'eau chaque fois. Du reste, mémes lest 
et rondelle qu’a la gerbe d’eau. 


Genouilléres. 


La fig. 53 en donne suffisamment la 
forme et les proportions relatives. La 
pertie A est une gerbe a laquelle on a 
collé un morceau de cartouche vide B. 
Ce bout de cartouche doit étre bouché; 
il sert a soutenir la gerbe peuchée sur 
l'eau et & lui procurer le moyen d'y 
courir. 


Etoiles ou Marrons d’eau. 


On couvre un marron ordinaire (fig. 16) de la 
composition ci-dessous, dont on fait une pate : 


Salpétre. 2 2 wwe ee ee we eee 16 
Poussier de tonneau... ..26..-+5. 16 
Souffe: ga cae es we EDO 9 
Camphre. . 2... +e eee ee eee 6 
Hnijlede dia. 5 4 Ge Sw bs @ Fa 4 


{1 faut rouler cette boule dans du poussier de 
poudre, l’entourer de brins d’étoupille, et l’enve- 
lopper d’un papier brouillard, au milieu duquel on 
attache un bout de gerbe grosse comme celle d'un 
serpenteau, afin d’avoir le temps d’allumer et de 
jeter sur l'eau. Le marron se couvre de 14 millimé- 
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tres de pate; on fait aussi des étoiles qui ne sont 
que des boules de pate, que l’on enveloppe de 
méme et que l'on jette sur l’eau. 


APPENDICE. 


Feux dartifice en miniature. 


On fait, avec du salpétre pulvérisé et de I'’eau-de- 
vie, un mélange assez épais pour pouvoir dessiner 
avec lui sur un carton noir, et a l'aide d'une grosse 
plume, des figures représentant des fusées en diffé- 
rents sens. 

Une fois ces dessins desséchés, on met le feu, 
par le bas des figures, avec un petit charbon ou un 
fer rouge; et la déflagration se propage en suivant 
tous les contours des lignes. 

Au lieu de salpétre, on pourra délayer dans I’es- 
prit de vin toutes sortes de compositions et exécuter, 
avec ces mélanges, les dessins des différentes piéces 
d’arlifice. On pourra substituer avec avantage au 
carton noir une feuille de métal noircie avec du 
noir de fumée et bien frottée, pour ]'exécution de 
ces dessins. 

Quand on emploiera des compositions dans les- 
quelles entrent des substances délétéres, il con- 
viendra d’opérer dans un lieu aéré afin de ne pas 
respirer les fumées qui se dégageront. 


Serpents de Pharaon. 


On donne ce nom 4 de petits cylindres blancs 
d'un demi-centimétre de hauteur, 3 4 4 millimétres 
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de diamétre, et qui possédent la curieuse propriété 
de donner en bralant un résidu dont le volume est 
environ cent fois plus grand que celui du composé 
employé. En outre, comme ces cylindres, en bri- 
lant, s’allongent a la maniére d’un serpent dont les 
anneaux se déroulent, on leur a donné le nom de 
serpents de Pharaon. 

Pour produire ce curieux phénoméne, il suffit de 
placer le cylindre sur une assiette et d’y mettre le 
feu avec une allumette. 

Les serpents de Pharaon sont formés de sulfo- 
cyanure de mercure mélé a du nitrate de potasse. 
Or, le sulfocyanure de mercure est un poison éner- 
gique, et les serpents, en bralant, dégagent des 
vapeurs mercurielles dangereuses a respirer. 

Pour ce double motif, il est nécessaire, lorsque 
l'on fait briler successivement trois 4 quatre de ces 
serpents, de ventiler Ja piéce dans laquelle a lieu 
la combustion, et, d’autre part, de ne pas laisser ces 
petits cylindres 4 la portée des enfants, qui pour- 
raient les prendre pour des bonbons et les manger. 
On trouve des boites de serpents Pharaon chez 
Ruggieri, 5, place Blanche, Paris, aux prix sui- 
vants : 


La boite de 12 cylindres. . . . 0f59 
— de 12 cones de plus grande 
dimension et recouverts de papier 

WOW. bates ce we ES 2/50 


Des biches de Noél a flammes mutlticolores. 


Ces buches sont des cylindres de bois imprégnés 
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de diverses solutions salines et qui, jetés dans le 
feu, en colorent la flamme pendant des heures 
entiéres et répandent dans toute la piéce les lueurs 
les plus variées. 

On les place indifféremment sur des feux de bois 
ou de charbon de terre; mais si l'on a des feux de 
coke, il convient d’ajouter un peu de menu bois 
avant d’y poser la bichetle, parce que c’est surtout 
pour les feux flambants que ves buches ont été 
imaginées. On peut les laisser sans crainte entre les 
mains des enfants, car elles ne brilent que dans un 
feu ardent et ne donnent ni projection ni explosion. 
Leur prix chez Ruggieri varie depuis 0 fr. 50 cent. 
jusqu’a 6 fr., suivant la dimension. 


EXTRAIT DU GATALOGUE DE RUGGIERI, ARTIFICIER 
DU GOUVERNEMENT, 94, RUE D'AMSTERDAM, PARIS. 


Nous terminons la premiére partie de ce volume 
en donnant ici quelques renseignements qui pour- 
ront étre utiles aux amateurs qui n‘auraient pas le 
loisir de préparer eux-mémes les compositions et 
les pidces d'artifice dont il a été question précédem- 
ment. 

FEUX DE BENGALE DE TOUTES COULEURS, 


Ordinaires. ....5...5. 6 fr. le kilog. 
Sans odeur ni fumée. .... 8 —_— 


Feux oxhydriques. 


Ces feux, rouges, blancs, verts, jaunes, sont trés 
lumineux, durent cing minutes, et remplacent 
6 
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avantageusement les flammes de Bengale, dane 
durée beaucoup moindre. 


Prix : de 1 franc 4 2-fr. 50, suivant le numéro. 


Feux d artifice dits de Saint-Hubert. 


Ce sont des cartouches de diverses dimensions qui 
se tirent dans les armes, telles que fusils de ‘chasse, 
revolvers, sarbacanes, elc., et qui produisent dans 
Lair l’effet de fusées, pétards, gerbes étoilées, ete. 

Pour les fusils a broche a@ percussion centrale : 


Fusils et pétards. ... . 46 fr. le cent. 
Gerbes étoilées...... 24 — 


Allumettes chinoises . 


Ces petites pieces, que l'on peut briler dans un 
salon, donnent naissance a une série de petites étin- 
celles d'un joli effet. 

Prix : 0 fr. 25 la douzaine. 


Flambeaux pour retraites iluminees. 


1° Flambeau schah de Perse: 


Le liquide introduit dans ces flambeaux ne donne, 
en bralant, ni odeur ni fumée; il émet une lumiére 
égale 4 dix bougies ou cinq torches en reésine, et 
peut durer deux heures en occasionnant une (épense 
de 0 fr. 60 ¢, 


Prix du flambeau. ...... . 6 fr. 
— du liquide combustible. . . 1 fr. 50 le litre. 
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2 Porte-feux oxhydriques. 


Les feux oxhydriques indiqués page 97 se por- 
tent & l'aide d'un porte-torche articulé qui permet 
de les remplacer facilement pendant la marche, et 
dont le prix varie de 1 a 3 fr. 

Les couleurs rouges, vertes, etc., et trés écla- 
tantes de ces feux, dont la durée dépasse cing 
minutes, donnent au cortége, qu’elles contribuent a 
éclairer fortement, une apparence fantastique. 


Feux d artifice. 


On trouve dans le catalogue de M. Ruggieri la 
composition des feux d’artifice, coutant depuis 25 
jusqu’a 5,000 fr. Nous nous contenterons de résu- 
mer ici la composition des feux d'une valeur com- 
prise entre 25 et 100 fr. 


Feu de 25 fr., en tout 57 picces. 


— 50 %— — 
— 75 13L  — 
— 100 248; 


Voici, par exemple, de quoi se compose un feu 
de 75 fr. : 


2 marrons d’annonce ; 

{ soleil rosace garni de 12 jets chinois ; 

1 girandole 4 3 changements, etc. ; 

4 moulin de don Quichotte simple, 4 5 changements de feux, 
garni de 12 jets; 

4 gloire pyrique garnie de 16 jets; 

20 fusées volantes, de toutes couleurs; 

8 flammes de Bengale, coulcurs variées ; 

10 artichauts chinois ; 

45 chandelles romaines de couleur. 
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Bouquet. 


1 tringle de 20 chandelles romaines de couleur formant ber- 


ceau; 
4 pot 4 feu garni d’une bombe a étoiles de couleur. 


Ces feux d’artifice sont accompagnés de dessins 
et d’explications qu’on trouve dans la boite qui les 
renferme et qui permettent de les monter et de les 
tirer facilement. 


Nota. —Nos lecteurs trouveront tous les produits 
chimiques entrant dansla composition des feux d’ar- 
tifice, feux de Bengale, etc., décrits dans la premiére 
partie de ce volume, chez MM. Paul Rousseau et C*, 
rue Soufflot, 17, Paris. [ls trouveront également les 
appareils et ustensiles nécessaires 4 la fabrication 
des piéces d’artifice, etc., chez M. Salleron (Desmi- 
chels, successeur), 24, rue Pavée, au Marais, Paris. 


‘ . 
FIN DE LA PREMIERE PARTIE 


